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УДК 389.001.4
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ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России
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В статье, по результатам проведенных исследований, сформулированы основные направления развития 
системы обеспечения единства измерений в области обороны и безопасности государства, которые могут 
быть использованы при подготовке проекта Стратегии обеспечения единства измерений в Российской 
Федерации на период 2035 года, в части обеспечения единства измерений в силовых структурах и при 
выполнении государственного оборонного заказа.

Th e article contains the results of the studies highlighting the main trends of the state defense and safety uniformity of 
measurements development which can be used when developing the project of ensuring the uniformity of measurements 
in Russian Federation for 2035 in the fi eld of security forces uniformity of measurements provision and state defense order 
implementation.

Ключевые слова: основные направления развития, обеспечение единства измерений, область обороны и 
безопасности, государственный оборонный заказ

Keywords: main development trends, uniformity of measurements, defense and security fi eld, state defense order

Комплекс научно-исследовательских работ, 
выполненных ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны Рос-
сии в 2020–2022 гг., и полученные в них резуль-
таты позволяют сформулировать изложенные 
по тексту статьи основные направления разви-
тия системы обеспечения единства измерений в 
области обороны и безопасности и выполнения 
государственного оборонного заказа.

Генеральной целью развития системы обес-
печения единства измерений (далее  – ОЕИ) в 
области обороны и безопасности государства и 
при выполнении государственного оборонно-
го заказа до 2035 года является:

– метрологическое обеспечение разработки, 
производства, испытаний и эксплуатации воору-
жения, военной и специальной техники (далее – 
ВВСТ), создаваемых в соответствии с Государ-
ственной программой вооружения на 2025–2035 
годы для оснащения Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (далее – РФ), других войск, во-
инских формирований, органов и организаций 
современными, высокоточными и высокоэффек-
тивными видами вооружения, военной и специ-
альной техники (далее – ВВСТ);

– достижение требуемой точности, досто-
верности и сопоставимости результатов из-

мерений при выполнении государственного 
оборонного заказа и эксплуатации ВВСТ, обес-
печивающих их готовность к применению и 
эффективность использования по назначению, 
боеготовность и боеспособность войск (сил).

В соответствии с генеральной целью в 2026–
2035 гг. должны быть обеспечены:

1. Дальнейшее совершенствование системы 
ОЕИ в области обороны и безопасности в соот-
ветствии с требованиями живучести, мобильно-
сти, автономности и оперативности, в том числе:

– одновременное или опережающее развитие 
военных эталонов единиц величин Миноборо-
ны России – исходных для ОЕИ в этой области, 
их своевременная модернизация и восстанов-
ление;

– развитие рабочих эталонов единиц величин 
и автоматизированных рабочих мест по повер-
ке средств измерений, мобильных метрологи-
ческих комплексов и других средств ОЕИ в об-
ласти обороны и безопасности и организациях 
оборонно-промышленного комплекса путем со-
здания эталонов нового поколения, автомати-
зированных, в блочно-модульном исполнении, 
имеющих необходимые показатели точности и 
диапазонности для метрологического обеспе-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

MAIN TRENDS OF THE UNIFORMITY OF MEASUREMENTS DEVELOPMENT IN THE FIELD OF STATE DEFENSE 
AND SAFETY FOR THE PERIOD UNTIL 2035
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чения измерений параметров современных и 
перспективных систем, комплексов и образцов 
ВВСТ;

– совершенствование системы передачи еди-
ниц величин от военных эталонов рабочим эта-
лонам верхнего звена военных поверочных схем 
с применением транспортируемых наборов мер, 
измерительных преобразователей и разработан-
ного нормативного и методического обеспече-
ния;

– широкое внедрение методов бездемонтажной 
поверки (калибровки)средств измерений военно-
го и специального назначения и измерительных 
систем, встроенных в комплексы и образцы ВВСТ 
и являющихся частью их систем управления, на 
основе создания и применения высокостабиль-
ных первичных измерительных преобразователей 
(датчиков), в том числе с искусственным интел-
лектом, способных сохранять свои показатели 
точности в допустимых пределах в течение срока 
службы ВВСТ или до выхода их в капитальный 
ремонт.

2. Поэтапный переход в период 2025–2035 годы 
от государственного регулирования ОЕИ в об-
ласти обороны и безопасности и государствен-
ного оборонного заказа, установленного Феде-
ральным законом № 102-ФЗ и осуществляемого 
Минпромторгом России, к ведомственному регу-
лированию, осуществляемому Минобороны Рос-
сии, ответственным за нормативное правовое 
регулирование в области обороны, и другими 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, уполномоченными в области безопасности 
государства, предусматривающий выполнение 
комплекса мер по приведению законодательства 
РФ об ОЕИ в соответствие с Федеральным зако-
ном № 247-ФЗ от 31.07.2020 «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации», вклю-
чающих:

– подготовку проекта нового Федерального 
закона «Об обеспечении единства измерений» 
(взамен Федерального закона № 102-ФЗ), уста-
навливающего только принципы и основные 
положения ОЕИ в РФ с государственным ре-
гулированием ОЕИ, связанным с населением, 
уполномоченным федеральным органом, на 

основе поверки средств измерений, и регули-
рованием ОЕИ в области обороны и безопас-
ности и государственного оборонного заказа, 
уполномоченными в этой области федераль-
ными органами, на основе поверки СИ или их 
калибровки;

– разработку, согласование и утверждение не-
обходимых нормативных и методических доку-
ментов системы ведомственной поверки (кали-
бровки) средств измерений в области обороны 
и безопасности и государственного оборонного 
заказа с обеспечением их прослеживаемости к 
военным эталонам и государственным первич-
ным эталонам единиц величин;

– организацию эффективного взаимодействия 
метрологических структур области обороны и 
безопасности и государственного оборонного 
заказа с государственными научными метроло-
гическими институтами и государственными 
региональными центрами метрологии Росстан-
дарта для решения отдельных задач обеспечения 
единства измерений.

Такой переход на порядок сократит количе-
ство нормативных правовых актов, регулирую-
щих ОЕИ в области обороны и безопасности и 
государственного оборонного заказа, исклю-
чит избыточное и неэффективное регулиро-
вание ОЕИ в этой области из-за нарушения 
системного подхода, когда один федеральный 
орган уполномочен и регулирует основную 
деятельность, а другой (не имеющий отноше-
ния к основной деятельности) уполномочен и 
регулирует обеспечивающую деятельность по 
ОЕИ.

3. Обоснование, разработка и реализация пред-
ложений по дальнейшему совершенствованию 
системы восстановления военной измерительной 
и метрологической техники по результатам из-
учения опыта организации и проведения специ-
альной военной операции, разработка и согласо-
вание концептуальных основ совершенствования 
такой системы

4.  Поэтапное развитие и внедрение автома-
тизированной системы мониторинга и управ-
ления состоянием парка военной измеритель-
ной техники (средствами измерений военного 
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назначения, военными и рабочими эталонами 
единиц величин и мобильными метрологиче-
скими комплексами).

5. Разработка концепции и создание инфор-
мационной системы, отображающей развитие 
измерений и средств измерений военного на-
значения параметров ВВСТ и связанных с ними 
процессов проектирования, производства, ис-
пытаний и эксплуатации, как объекта обеспе-
чения единства измерений, метрологического 
обеспечения войск (сил), в целях достижения 
на этой базе одновременного или опережающе-
го развития парка военных и рабочих эталонов 
единиц величин и других видов метрологиче-
ской техники.

6. Развитие организационных, нормативных 
и методических основ установления в доку-
ментах по стандартизации оборонной про-
дукции общих требований к метрологическо-
му обеспечению ВВСТ в виде обязательных 
метрологических требований к измерениям, 
средствам измерений военного назначения и 
ОЕИ их параметров, обязательной метрологи-
ческой экспертизы и метрологической экспер-
тизы полноты и обоснованности их установ-
ления.

7. Совершенствование организации работ по 
ОЕИ в области обороны и безопасности, струк-
туры и состава метрологических служб и метро-
логических воинских частей (организаций) и 
подразделений. Разработка и реализация концеп-
туальных основ построений единой метрологиче-
ской системы в области обороны и безопасности 
государства и государственного оборонного за-
каза с унифицированными нормативными и ме-
тодическими документами организации и прове-
дения работ по ОЕИ. Повышение эффективности 
межведомственной координации метрологиче-
ских работ Межведомственным советом по ОЕИ 
в области обороны и безопасности и головной 
научно-исследовательской испытательной орга-
низацией Минобороны России по ОЕИ в этой об-
ласти.

8. Осуществление комплекса мероприятий 
по повышению качества подготовки и обес-
печению необходимой квалификации специа-

листов –метрологов, решающих задачи ОЕИ, 
точности и достоверности результатов изме-
рений в области обороны и безопасности и 
государственного оборонного заказа, актуали-
зация программ метрологической подготовки, 
разработка и актуализация образовательных 
стандартов.

9. Обоснование и подготовка предложений 
по развитию приборостроительной отрасли 
оборонной промышленности на основе при-
нятия и действия Федеральной целевой про-
граммы «Военное приборостроение России», 
прогнозирования и программно-целевого 
планирования развития военной измеритель-
ной и метрологической техники, включая во-
енные и рабочие эталоны, в интересах метро-
логического обеспечения создания и эксплуа-
тации современных высокоточных вооруже-
ний.

Изложенные в статье основные направления 
развития системы ОЕИ могут быть использо-
ваны при подготовке соответствующего разде-
ла Стратегии ОЕИ в Российской Федерации до 
2035 года.
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Очевидно, что в современном мире огромную роль 
играют измерения  – получение информации о ко-
личественных характеристиках различных свойств 
о6ъектов и явлений окружающего мира эксперимен-
тально [1], которые являются важнейшим инструмен-
том познания объектов и явлений окружающего мира, 
т.е. служат основой научно-технических знаний. 

От точности и достоверности результатов измере-
ний зависит адекватность познания нами окружаю-
щего мира и правильность принимаемых решений 
на всех уровнях управления. В связи с этим, боль-
шое значение имеет метрология – наука об измере-
ниях, методах и средствах обеспечения их единства 
и способах достижения требуемой точности [2].

Предметом метрологии является извлечение 
количественной информации о свойствах объек-
тов с заданной точностью и достоверностью; ос-
нова для этого – нормативная база метрологии.

Объектами метрологии выступают единицы 
величин, измерения, средства измерений, этало-
ны и методики измерений.

Измерение  – познавательный процесс, имею-
щий целью определение характеристик матери-
альных объектов с помощью соответствующих 
измерительных приборов. Осуществляется этот 
процесс на эмпирическом уровне. 

Такое определение соответствует измерениям (с 
помощью приборов – технических средств) физи-
ческих величин.

В соответствии с нормативными документа-
ми по метрологии, измерение физической вели-
чины  – совокупность операций по применению 
технического средства, хранящего единицу физи-
ческой величины, обеспечивающих нахождение 
соотношения (в явном или неявном виде) изме-
ряемой величины с её единицей и получение зна-
чения этой величины.

Но свойства объектов не всегда характеризуют-
ся только физическими величинами. 

Предметами познания могут быть как одно-
мерные, так и многомерные свойства о6ъектов и 
явлений окружающего мира. В теории познания 
(гносеологии) различают категории качества и 
количества. Количественными исследованиями 
занимаются естественные науки, методами иссле-
дований служат теория и эксперимент, при этом 
эксперименты могут выполняться с применением 
и без применения технических средств. 

Так, различают эксперименты [1]:
− физический эксперимент  – способ познания 

природы, заключающийся в изучении природных 
явлений в специально созданных условиях (соб-
ственно, так и понимаются измерения в рамках 
существующих представлений в метрологии);

− компьютерный эксперимент  – эксперимент 
над математической моделью объекта исследова-
ния на ЭВМ, который состоит в вычислении по 
одним параметрам модели других её параметров, 
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на основе чего делаются выводы о свойствах объ-
екта (возможная область использования суще-
ствующих технологий искусственного интеллекта 
в метрологии);

− психологический эксперимент – целенаправ-
ленное вмешательство исследователя в жизнедея-
тельность испытуемого для получения новых на-
учных знаний о человеке;

− мысленный эксперимент – воспроизведение в 
воображении структуры реального эксперимента 
для проверки непротиворечивости некоторой мо-
дели (теории).

Таким образом, эксперимент можно трактовать 
шире, чем физические измерения в метрологии. При 
этом важно, что любое свойство может проявляться 
посредством показателя свойства в той или иной 
степени, т.е. может иметь количественную оценку. 
«Измеряй все доступное измерению и делай доступ-
ным то, что еще недоступно» (Галилео Галилей). В 
наше время ту же мысль, только несколько иначе, 
выразил отечественный математик Д. Б. Юдин: «Ка-
чество – еще непознанное количество».

Особенно следует подчеркнуть возможность 
измерений в нематериальной сфере. «Всякое ка-
чество имеет бесконечно много градаций» (Ф.Эн-
гельс «Диалектика природы»), и, следовательно, 
может быть измерено. 

Для измерения нефизических величин, уже 
после формирования (в XIX веке) науки «метро-
логии», во второй половине ХХ века была сфор-
мирована наука «квалиметрия», как часть общей 
метрологии (мнение автора и др.), занимающаяся 
измерением показателей качества (показателей 
назначения, надежности, эргономических, эстети-
ческих и других ) и направленная на распростра-
нение методов метрологии на область измерений 
нефизических величин. 

Формально  – квалиметрия  – область науки, 
предметом которой являются количественные 
методы оценки качества продукции [5].

Общие направления возможного применения 
аппарата метрологии и квалиметрии [3] видны 
из сравнительного анализа аксиом метрологии и 
квалиметрии, приведенного в таблице.

 –     

  ( )   ( )  
Ам.1. Без априорной информации 
измерение невозможно. 
Данная аксиома относится к ситуа-
ции перед измерением и фиксирует, 
что если что-либо неизвестно, то и 
измерить это невозможно. Также нуж-
но иметь хотя бы приблизительное 
представление о размере измеряемой 
величины, чтобы выбрать СИ с соот-
ветствующим диапазоном измерения.
С другой стороны, если о чем-то известно 
все, то его измерение не нужно. Таким об-
разом, измерение обусловлено недостат-
ком количественной информации о том 
или ином свойстве объекта и направлено 
на уменьшение неопределенности.

Аксиомы в теории сравнения в общей квалиметрии (Кв).
Ак.1. АКСИОМА СУЩЕСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СРАВНЕНИЯ.
Сравнение оцениваемых качеств всегда выполняется в определенной си-
стеме сравнения, т. е. для каждой операции сравнения существует система 
сравнения Sr, в рамках которой эта операция выполняется:
Θ Sr → S r,
где 
Θ Sr - оператор сравнения;

 – квантор существования;
→ – логический знак импликации ("следует",  "влечет");
S r – система сравнения.

Ак.1 схожа с Ам.2, но 
сравнение проводится 
не с известным значе-
нием (одноименной 
величины), а в опреде-
ленной системе срав-
нения. 

м.2. Любое измерение есть сравнение. 
Аксиома относится к процедуре из-
мерения и фиксирует, что нет иного 
способа получения информации о 
неизвестном значении величины, как 
путем сравнения его с известным 
значением единицы одноимённой 
величины.

Ак.2. АКСИОМА ПОДЧИНЕННОСТИ СИСТЕМЫ СРАВНЕНИЯ ПРИ 
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ОЦЕ-
НИВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ.
Система сравнения при оценке качества определена субъект-объектными 
отношениями по оцениванию и, соответственно, управлению качеством:
Θук → Θок → Θ Sr ,
где Θук – оператор управления качеством; Θок – оператор оценивания; Θ 
Sr – оператор сравнения.
Аксиома определяет положение о значении субъект-объектных отноше-
ний по оцениванию.

Ам.3. Результат измерения без округ-
ления является случайным.
Аксиома относится к ситуации после 
измерения и отражает тот факт, что 
на результат любой измерительной 
процедуры всегда оказывает влияние 
множество разнообразных факторов, 
полный учет которых невозможен.

Ак.3. АКСИОМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ГРАНИЦ СРАВНЕНИЯ КАЧЕСТВ.
Сравнение оцениваемых качеств осуществляется всегда в определенных 
границах сравнения, характеризуемых компонентами системы оценки 
качества Sок. 
Аксиома ориентирует логику построения процедур оценивания на выяв-
ление этих границ. Природа этих границ обусловлена природой как субъ-
екта Sb, так и объекта Ob.

Ак.3 схожа с Ам.1.
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Анализ сопоставление аксиом метрологии и 
квалиметрии показывает, что:

1) Ак.1 схожа с Ам.2, но сравнение проводится 
не с известным значением (одноименной величи-
ны), а в определенной системе сравнения.

2) Ак.2 не сравнима с аксиомами метрологии, 
так как направлена на управление качеством, 
хотя, косвенно, может быть сравнима с одной 
из функцией метрологии  – контроль точности 
средств измерений и доведение точности измере-
ний до требуемого уровня.

3) Ак.3 схожа с Ам.1 в необходимости определе-
ния границ измерения (сравнения).

4) Ак.4 схожа с Ам.2, но сравнение в квалиме-
трии проводится не с известным значением (од-
ноименной величины), а с определенной (для кон-
кретного свойства) базой сравнения.

5) Ак.5 противоречит Ам.2, т.к. сравнивать в 
квалиметрии можно и не одноименные величи-
ны, при условии изменения базы сравнения пу-
тем расширения класса сравнимости (повышение 
уровня показателя).

6) Ак.6 схожа с Ам.1 в части задачи уменьшения 
неопределенности в процессе измерений (сравне-
ния).

Оценивание в квалиметрии, включающее при-
менение методов экспертного оценивания, от-
личается от измерения в метрологии большей 
неопределенностью результата. При оценке необ-
ходимости и правомерности экспертной оценки 
необходимо учитывать следующие особенности 
экспертного оценивания:

1. Человек способен решать определенные логиче-
ские задачи быстрее компьютера за счет опыта, ин-
туиции, озарения и т. п.

2. Часто другими методами задача не может 
быть решена и экспертиза является единствен-
ным «инструментом», позволяющим осуществить 
оценку того или иного свойства объекета. 

3. В неопределенной ситуации, имеющей ве-
роятностный характер, эвристическая оценка, 
данная экспертом, зачастую оказывается более 
правильной, чем полученная расчетным путем на 
основе применяемых моделей.

4. Экспертный метод оценки уровня качества 
продукции нерационален, если есть возможность 
оценить качество с большей точностью или с 
меньшими затратами аналитическими или экспе-
риментальными методами.

5. Экспертные методы целесообразны, когда не-
обходимо определить иерархическую (или другую) 
структуру показателей качества, а также когда необ-
ходимо определить значения тех показателей каче-
ства, для оценки которых на текущий момент инстру-
ментальные методы измерения отсутствуют.

6. При соблюдении всех необходимых процедур 
и правил проведения экспертного оценивания, по-
грешность корректно проведенной экспертной оцен-
ки находится в пределах 5–10%, что сопоставимо с 
погрешностью методов технического измерения [4].

В целом, оценивая функционал метрологии и ква-
лиметрии, можно сказать, что сущность метроло-
гии – измерения (физических величин в физическом 
эксперименте), а сущность квалиметрии  – количе-

Вследствие этого при повторных из-
мерениях одной и той же величины 
одним и тем же средством измерения 
в одинаковых условиях результаты 
измерения, как правило, различаются 
между собой (если только не прово-
дить их округления) и не совпадают 
с истинным значением измеряемой 
величины.
С истинным значением измеряемой 
величины связаны два постулата 
метрологии:
1. Истинное значение измеряемой ве-
личины всегда существует, и оно посто-
янно (в течение времени, необходимого 
для его измерения).
2. Истинное значение измеряемой ве-
личины отыскать невозможно.
Одна из задач метрологии как науки и 
состоит в разработке методов умень-
шения неопределенности измерений..

Ак.4. АКСИОМА СУЩЕСТВОВАНИЯ БАЗЫ СРАВНЕНИЯ.
Любая операция сравнения выполняется при наличии определенной базы 
сравнения. 

Ак.4 схожа с Ам.2, но 
сравнение проводится 
не с известным значе-
нием (одноименной 
величины), а с базой 
сравнения.

Ак.5. АКСИОМА АБСОЛЮТНОЙ СРАВНИМОСТИ.
Сравнимость качеств абсолютна, а несравнимость их относительна. 
Несравнимые качества объектов и процессов всегда можно сделать срав-
нимыми, перейдя к соответствующей базе сравнения и расширив класс 
сравнимости. 
Поиск такой базы сравнения связан с переходом к более общим призна-
кам, свойствам, показателям. 

Ак.5 противоречит 
Ам.2, т.к. сравнивать 
можно и неодноимен-
ные величины при 
условии изменения 
базы сравнения путем 
расширения класса 
сравнимости. 

Ак.6. АКСИОМА ПОЛНОТЫ ОТНОШЕНИЯ СРАВНИМОСТИ.
Отношение сравнимости обязательно включает или отношение тождества 
(сходства) Θr, или отношение различия Θp, или отношение тождества и 
различия одновременно. 
Если операции сравнения базируются только на отношениях сравнимости 
по сходству (тождеству) или по различию, то такие операции являются 
неполными. Если операции сравнения включают в себя отношения срав-
нимости по сходству и по различию, то они являются полными. 

Ак.6 схожа с Ам.1 в 
части уменьшения 
неопределенности в 
процессе измерений.
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ственная оценка (с учетом нефизических и (или) фи-
зических величин) объектов.

Вследствие этого, с одной стороны, можно ска-
зать, что метрология функционально является 
разделом квалиметрии (несмотря на более раннее 
формирование метрологии как науки) вследствие 
более широкого диапазона применения квалиме-
трии и возможного включения в свой функцио-
нал аппарата метрологии.

С другой стороны, метрология – наука об измере-
ниях, методах достижения их единства и требуемой 
точности (определение дано в БСЭ и в десятках дру-
гих авторитетных изданий), где измерение – совокуп-
ность операций, выполняемых для определения ко-
личественного значения величины (Федеральный за-
кон от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений»). Но ещё значительно раньше 
Российская метрологическая энциклопедия опреде-
ляла измерение в широком смысле слова как нахо-
ждение соответствий между числами и объектами, 
их состояниями или процессами по какому-то опре-
делённому правилу с применением различных шкал. 

В связи с этим, понимание квалиметрии (в ши-
роком смысле – мнение автора и др.) как научной 
дисциплины, изучающей методологию и пробле-
матику количественного оценивания качества 
объектов любой природы, позволяет сделать вы-
вод, что квалиметрия является частью общей 
метрологии.

Можно также предположить, что развитие ква-
лиметрии, предполагающей в настоящее время 
более низкие требования к точности измерений 
(оценок), чем при использовании метрологиче-
ского аппарата, будет двигаться к повышению 
этих требований в направлении соответствия в 
отдельных аспектах требованиям метрологии.

В соответствии с сегодняшним официальным 
пониманием, квалиметрия (Кв), – область науки, 
предметом которой являются количественные ме-
тоды оценки качества продукции [5]. Это опреде-
ление представляет квалиметрию в узком смысле.

Под единицей продукции понимается отдель-
ный экземпляр штучной продукции или опреде-
ленное в установленном порядке количество не-
штучной или штучной продукции [6].

При этом продукция может быть завершенной 
или незавершенной, находящейся в процессе из-
готовления, добывания, ремонта, эксплуатации, 
транспортирования, хранения.

В стандарте [7] упоминаются четыре общие катего-
рии продукции:

− услуги (например, перевозка);
− программные средства (например, компьютер-

ная программа, словарь);
− технические средства (например, двигатель, ме-

ханическая деталь);
− переработанные материалы (например, смазка).
Многие виды продукции содержат элементы, от-

носящиеся к разным общим категориям продукции. 
Называется ли в этом случае продукция услугой, 
программным продуктом, техническим средством 
или переработанным материалом, будет зависеть от 
главенствующего элемента.

Таким образом, в настоящее время квалиметрия 
занимается (как де-юре, так и де-факто) оценкой ка-
чества «штучных» неодушевленных объектов. 

Однако все чаще возникает необходимость оцен-
ки не только продукции, но и систем. При этом, чем 
сложнее системы (например, техника, общество и 
др.), тем больше в этом необходимость. 

Строгого, единого определения для понятия 
«система» в настоящее время нет. Варианты опре-
деления системы [8]:

1)  «Комплекс элементов, находящихся во взаи-
модействии» (Л. Берталанфи).

2) «Нечто такое, что может изменяться с тече-
нием времени», «любая совокупность перемен-
ных…, свойственных реальной логике» (Р. Эшби).

3) «Множество элементов с соотношением между 
ними и между их атрибутами» (Холл А., Фейдшин Р.).

4) «Совокупность элементов, организованных та-
ким образом, что изменения, исключения или вве-
дение нового элемента закономерно отражаются на 
остальных элементах» (Топоров В.Н.).

5) «Взаимосвязь самых различных элементов», 
«все состоящее из связанных друг с другом ча-
стей» (С. Бир).

6) «Отображение входов и состояний объекта 
на выходе объекта» (М. Месарович).

7) Объективное единство закономерно связан-
ных друг с другом предметов, явлений, а также 
знаний о природе и обществе. 

Обобщенное определение [7]: 
Система  – это полный, целостный набор эле-

ментов, взаимосвязанных между собой так, чтобы 
могла реализовываться функция системы.

Математически, в целом, суть системы (по мак-
симуму):
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S {А, F, R, Z, X, Y, SR, ΔT, U},
где: А – множество элементов системы; F – мно-
жество функций элементов А; R – множество свя-
зей в системе; Z – цели системы; X – множество 
входов системы; Y  – множество выходов систе-
мы; SR – параметры среды, в которой функцио-
нирует система; ΔT – интервал времени рассмо-
трения системы; U – управляющие воздействия 
на систему.

По сложности различают системы [7]:
Простые  – с достаточной степенью точности 

могут быть описаны известными математиче-
скими соотношениями. Их изучение может быть 
проведено методами традиционных технических 
дисциплин (радиотехники, электроники, механи-
ки и др.). 

Пример: отдельные детали, механизмы, элек-
трические цепи, и т.д.

Большие – число подсистем очень велико, а со-
став разнороден. Это, например, пространствен-
но-распределенные системы, обладающие особо 
большими размерами, сложной иерархической 
структурой, высоким уровнем неопределенности 
в описании систем.

Пример: промышленные предприятия, отрасли 
промышленности, системы связи, АСУ и др. 

Сложные системы. Признаки сложных систем:
1)  Если для ее построения и исследования тре-

буется привлечение многих моделей, методов, 
теорий, научных дисциплин.

2)  Если сколь угодно подробное и точное зна-
ние морфологии (устройства) не раскрывает ее 
функцию (действие), а сколь угодно длительное 
наблюдение за поведением системы не позволяет 
предсказать ее дальнейшее поведение.

3)  Характеризуется большим числом элементов, 
многообразием связей, разнородностью струк-
турных элементов и многообразием их природы.

4)  Система обладает свойствами, которыми не 
обладает ни одна из ее частей.

5)  Допускает разделение на подсистемы, изуче-
ние каждой из которых, с учетом влияния других 
подсистем, имеет содержательный характер.

6)  Система способна осуществлять выбор сво-
его поведения.

7)  Система формируется в условиях существен-
ной неопределенности, и воздействие среды на 
нее обусловливает неопределенный характер из-
менения ее параметров и структуры.

С учетом этого возникает вопрос: может ли дать 
оценку качества таких систем квалиметрия в со-
временном ее виде? 

Анализ существующих нормативных докумен-
тов, касающихся квалиметрии – оценки качества 
продукции – показал, что:

1) В ГОСТах и методиках в качестве объектов 
оценки обозначена исключительно «продукция». 
Не рассматривается оценка сложных систем (тех-
нических, эргатических, организационных, соци-
альных).

2) Квалиметрическая оценка качества продук-
ции и определенных простых систем (сущность 
которых показана выше), как де-юре, так и де-фак-
то, не может быть получена без наличия базы для 
сравнения соответствующих показателей, опреде-
ляющих свойства и качества продукции.

3) Существующие шкалы Кв не позволяют дать 
оценку качества сложных систем, когда для оцен-
ки отдельных свойств необходимо привлечение 
именно метрологии.

4) Все множество свойств объекта разделяется 
на два непересекающихся множества – «качество» 
и «экономика».

5) Получаемые соотношения сравниваемых 
свойств выражены количественно и не предпо-
лагают их сравнения с базовыми значениями по 
лингвистическим шкалам для оценки полезности 
результатов сравнения. 

(Лингвистические оценки  – оценки, когда ис-
ходные элементы информации (единичные пока-
затели качества) в функции оценивания представ-
лены словами или фразами естественного языка, 
множеством семантических смысловых единиц, 
типа «отличной», «хорошей», «пригодной», «не 
пригодной» и пр.).

Как показывает анализ [9], существующие ме-
тоды оценки уровня качества (квалиметрические) 
могут применяться (с присущими им недостатка-
ми) только для оценки продукции (см. выше), а 
также, с ограничениями, и некоторых простых и 
больших систем. 

Таким образом, существующие методы квали-
метрии (и, тем более, метрологии) не позволяют 
проводить оценку функционирования сложных 
систем, поэтому актуальным является развитие 
методов квалиметрии. 

Для этого предлагается ввести понятие «КВА-
ЛИМЕТРИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ» (КСС) и рас-



11e e
ВМ 2/2023

ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ

сматривать ее как раздел метрологии (в частности, 
квалиметрии), определяющий методологию, методи-
ческий аппарат оценки функционирования (уровня 
качества) сложных систем и область их применения.

Анализ показал [9], что в рамках «квалиметрии 
сложных систем» перспективный методический 
аппарат оценки функционирования (уровня каче-
ства) сложных систем (объектов), должен, по воз-
можности, обеспечить:

− понятную и доступную формализацию объекта 
исследований с определением показателей качества 
различных уровней и их взаимосвязи;

− комплексную оценку уровня качества систем 
(объектов) с учетом внутренних и внешних фак-
торов различной физической природы (ФРФП), 
как параметрических, так и непараметрических, в 
том числе – нестационарных;

− использование для оценки всей доступной 
информации на момент оценки информации (де-
терминированной, расчетной, экспертной);

− возможность (часто  – необходимость) ис-
пользования методов метрологии с возможно-
стью интеграции полученных этими методами 
результатов в оценку систем;

− возможность оперативного задания исходных 
данных и получения результатов в масштабе вре-
мени, близком к реальному. 

Возможность (часто – необходимость) исполь-
зования методов метрологии важна для оценки 
при помощи методического аппарата КСС слож-
ных технических, эргатических, организацион-
ных и социальных систем.

Очевидно, что методический аппарат КСС, 
способный проводить оценку уровня качества (и 
(или) функционирования) сложных систем, будет 
способен оценивать и уровень качества продук-
ции, а также простых и больших систем.
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Анализ функционирования мобильных ме-
трологических комплексов (ММК) и эксплуа-
тационной документации на них показывают, 
что основным содержанием их технического 
обслуживания (ТО) является контроль техни-
ческого состояния. При этом основными ви-
дами технического обслуживания являются: 
ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) 
и номерные технические обслуживания  – 
ТО-1, ТО-2. Причем ТО-2 для ММК проводится 
только в режиме хранения (например, именно так 
предусмотрено в эксплуатационной документа-
ции на ММК 14Б328 «Кедрач»). Характерной осо-
бенностью ММК является то, что вышеуказан-
ный контроль технического состояния сводится 
к двум мероприятиям. ЕТО  – это, как правило, 
чистка, проверка на включение/выключение, про-
тирка и пылеудаление, а техническое обслужива-
ние – это поверка эталонов, входящих в рабочие 
места ММК. В тоже время ММК по своим призна-
кам является сложной системой со всеми соответ-
ствующими таким объектам свойствами. И одним 
из главных свойств сложных технических систем 
военного предназначения является готовность их 

к использованию по назначению. Таким образом, 
системный подход к оценке готовности ММК к 
использованию по назначению и обоснованию 
основных системных параметров этого использо-
вания не только целесообразен, но и актуален.

Первым этапом исследования сложных техниче-
ских систем является моделирование процесса их 
эксплуатации. Одним из перспективных направ-
лений реализации этого этапа является использо-
вание теории полумарковских процессов. Именно 
эта теория позволяет учесть хотя бы толику того 
многообразия, которое нам дарит природа, нега-
тивно воздействуя на надёжность техники. Как 
показал анализ работ, посвящённых моделирова-
нию процесса эксплуатации сложных технических 
систем, именно полумарковские модели позволяют 
обосновать периодичность и объём техническо-
го обслуживания сложных технических систем, 
в том числе и ММК, собственно, и составляющих 
содержание стратегии их технического обслужи-
вания. Вместе с тем, подавляющее число моделей 
описывают процесс изменения состояния системы 
в виде процесса поведения некоторого обобщенно-
го параметра, который, выходя за пределы допуска, 
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обуславливает её отказ. Наблюдение за этим пара-
метром и фиксирование случаев выхода этого па-
раметра за поле допуска и является основой сбора 
статистики об отказах системы и формирования 
стратегии её обслуживания в целом, как и форми-
рования соответствующей модели этого процесса.

Оценка готовности реальных технических си-
стем основывается на наблюдении не одного, а 
некоторого множества параметров, статистика 
выхода за поле допуска которых является не про-
сто различной. Она, как правило, базируется на 
различных законах распределения, что также на-
кладывает своё влияние на готовность системы.

В работе [5] приведена классификация полу-
марковских моделей, позволяющая учесть именно 
этот аспект функционирования реальных систем. 
В частности, в этой работе введены такие критерии 
классификации как ярусность и мерность. Если 
функционирование системы описывается пове-
дением некоторого множества параметров, выход 
которых за поле допуска характеризует уровень её 
безотказности и, соответственно, её готовность к 
использованию по назначению, то соответствую-
щая модель процесса функционирования такой си-
стемы описывается многоярусной полумарковской 
моделью процесса функционирования системы. В 
свою очередь, если процесс функционирования си-
стемы является деградирующим, то есть интенсив-
ность отказов, характеризующая частоту выхода 
параметра за поле допуска, является возрастающей 
функцией времени, то соответствующая полумар-
ковская модель такого процесса становится много-
мерной. Это означает, что периоды обслуживания 
такой системы становятся также не одинаковыми.

Учитывая вышесказанное, поставим задачу опре-
деления стратегии технического обслуживания 
ММК, обеспечивающих требуемый уровень готов-
ности к применению. Собственно, определению 
стратегии ТО и соответствует назначение количе-
ства видов, сроков и объема обслуживания ММК на 
протяжении всего срока их службы. При этом будем 
полагать, что при техническом обслуживании любой 
периодичности осуществляется проведение всех опе-
раций ТО, которые проводятся в ходе всех видов ТО 
меньшей периодичности, что вполне согласуется с 
современной практикой проведения обслуживания.

Такое описание процесса эксплуатации ММК 
предполагает его представление в виде одномер-
ной многоярусной полумарковской модели.

Распределение поверок рабочих эталонов по 
видам ТО позволяет решить задачу адаптации пе-
риодичности и объема проведения этих поверок, 
проводимых в рамках всех видов обслуживания к 
уровню надежности ММК.

Предлагаемая методика обоснования перио-
дичности и объема технического обслуживания 
метрологических комплексов при многоступен-
чатом контроле включает пять этапов.

Первый этап – учет особенностей функциони-
рования и структуры исследуемого метрологиче-
ского комплекса.

Выделим в исследуемом метрологическом ком-
плексе:

1 2( , , , , , )i NA A A A… …  – совокупность проверяе-
мых рабочих мест, готовность каждого из кото-
рых дает возможность судить о готовности всего 
метрологического комплекса к выполнению воз-
ложенных на него функциональных задач, .1,i N

1 2( , , , ,..., )
j

i i ijA A A Aik…   – совокупность рабочих 
эталонов i-го рабочего места метрологического 
комплекса, 1, ,ij k
где ik  – количество эталонов на i-ом рабочем ме-
сте, которое для каждого i-ого рабочего места в 
общем случае является неодинаковым.

Основным правилом разбиения ММК на сово-
купность рабочих мест и эталонов является его 
естественная иерархическая структура.

Тогда  11 12( , ,... ,... )
jij ik  – совокупность интен-

сивностей метрологических отказов j-го эталона 
на i-м рабочем месте.

Формируются множества параметров ijB , про-
веряемых при проведении поверки j-го эталона на 
i-м рабочем месте, и общих операций техническо-
го обслуживания, которые проводятся для всех 
рабочих мест дополнительно. Затем из множеств 
наборов 1b составляются множества параметров, 
выделенных для контроля при проведении раз-
личных видов ТО , 1, ,mB b m q  , 2, .rb r q

В качестве первого подмножества 1b  выступа-
ет совокупность параметров, проверяемых при 
самом частом виде ТО  – ежедневном техниче-
ском обслуживании (ЕТО). Последующие под-
множества , 2, .rb r q  представляют собой, с од-
ной стороны, параметры , не охваченные ЕТО, 
а, с другой стороны, совокупность параметров, 
проверяемых в ходе поверки рабочих эталонов 
(РЭ).
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Введем понятие поверочной интенсивно-
сти метрологических отказов, соответствую-
щей интенсивности метрологических отказов, 
возникающих при проведении поверки каж-
дого РЭ.

1 2
1 1 21 1, , ,b b

ÅÒÎ i ji i …

1 1, , .j qb b
i q ii i…

Второй этап  – подготовка исходных данных 
для расчета среднего времени пребывания в рабо-
тоспособном состоянии.

Введем булевы переменные:

jk

1, если j-й РЭ добавляется к числу 
поверяемых при k-м виде обслу-
живания;
0, в противном случае.

Совокупность jkx  образует матрицу назначе-
ний X .

Аналогично вышесказанному введем также по-
нятие интенсивности метрологических отказов при 
проведении различных по полноте ТО k-го вида, ко-
торая рассчитывается через поверочные интенсив-
ности метрологических отказов по формуле

1 .q
k i jki  (1)

Производится вычисление по формуле (1) для 
каждого вида ТО:

11
q

k i ji – интенсивность обнаружения 
отказов при проведении контроля ЕТО (наимень-
ший по полноте и самый частый вид ТО);

21
q

k i ji – интенсивность обнаружения 
отказов при проведении ТО 2-го вида, но не обна-
руживаемых при проведении ЕТО;

1
q

k i Ni – интенсивность обнаруже-
ния отказов при проведении ТО N-го вида, но 
не обнаруживаемых при проведении всех пре-
дыдущих видов ТО (наиболее полный и самый 
редкий вид ТО, соответствующий виду обслу-
живания, при котором поверяются все РЭ, вхо-
дящие в состав метрологического комплекса).

Допустим, что периодичность каждого из ви-
дов ТО с большей полнотой является кратной пе-
риодичности контроля с меньшей полнотой, что 
вполне согласуется с существующей практикой 
ТО, и введем:

1 2( , , , )NT T T…  – совокупность периодов прове-
дения ТО для различных по полноте видов обслу-
живания;

1 2( , , , )NZ Z Z…   – совокупность коэффициен-
тов, устанавливающих соотношение между пе-
риодами соседних по полноте видов ТО, т.е.

1 2
1 1 21 1, ,b b

ii i

1 1, , .j qb b
j i q ii i

(2)

Третий этап – последовательный расчет сред-
него времени пребывания объекта в работоспо-
собном состоянии в зависимости от распределе-
ния поверок по видам ТО и его периодичности; 
расчет коэффициента готовности в целом, как 
функции сроков и объемов обслуживания.

,
m ax ( , )
Z X

K K Z X .

Рассмотрим безотказность ММК на временном 
интервале между соседними поверками 1-го вида

1, 1 1, 1, ,..., , ,... 1;
N N N Nl l l l l lT T , (3)

где

1 1
1 1( 1) ( 1) ..., ,...,N N

N N N NT l T l Tl l l

1 1
1

( 1) ...( 1) ( 1)
N

k k k k
k

l T l T l T
 
– 

момент времени, соответствующий окончанию 1l -го 
по счету (начиная с момента окончания последнего 
ТО 2-го вида) ТО 1-го вида при условии, что до этого 
момента проведено 2l  ТО 2-го вида, …, Nl  ТО N-гo 
вида;

1 1 1 1, ,..., 1 , ,..., 1 1
1
( 1) .

N N N N

N

l l l l l l k k
k

T T T T l T (4)

– момент времени, соответствующий оконча-
нию следующего 

1( 1)l -го по счету ТО 1-го вида.
С учетом (2), имеем

1
1 1 1

1 1

, , .k ñë ñë
k S N NS k

N SS

T TT T Z T Z
Z T Z (5)

Тогда с использованием соотношений (3), (4), 
(5) получим

1 1

1

, ,..., 1
1 1
( 1) ;

N N

kN

l l l k S
k S

T T l Z

1 1

1

, ,..., 1 1
1 1

1 ( 1) .
N N

kN

l l l k S
k S

T T l Z (6)

Определим теперь вероятность безотказ-
ной работы аппаратуры ММК на интервале 

N-1, 1 1, 1, ,..., , ,... 1;
N N Nl l l l l lT T , используя диа-

грамму, представленную на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Соотношение периодов обслуживания и 
ремонта метрологического комплекса

Обозначим

1, 1, ,...,N-1, 1 ,1 , ,... 1 ,1; 1;
N Nl l lN N l l l NT T T T

1 2, ,..., ,2;N Nl l l NT T

1, , 1 ,; .
N N Nl l N N l N NT T T T

(7)

Для этапа нормальной эксплуатации (экспонен-
циальное распределение времени безотказной ра-
боты) имеем

,1 1,1 ,1 1 ,( ; ) exp ( )
NN N N N NP T T T T

,1 1 ,1 11exp ( )
N NN T T …

,1 1 , 2 ,1 1 ,2exp ( ) exp ( )k N N k N NT T T T …

1 ,1 1 ,1 ,1 1 ,
1

exp ( ) exp ( ) ,
N

N N k N N k
k

T T T T

где

,1 1
1 1

1 ( 1) ;1
mN

N m S
m S

T T l Z

1, , ,... 1
1 1

( 1) , (1,..., ).
N N k

mN

N k l l l m S
m S

T T T l Z k N

И далее

1 1 1 2 1 1 1( ) exp( )exp( (1 ( 1) ))aP T T T l Z

1 1 1 2 1 2exp( (1 ( 1) ( 1) )) ...jT l Z l Z Z

1 1 1 2 1 2
1

exp 1 ( 1) ( 1) ... ( 1)
N

j N S
S

T l Z l Z Z l Z

1 1 1 1 1exp (1 ( 1) .mN q k
j jk m Sk j m ST x l Z

(8)

Соответственно, вероятность возникновения 
отказа ММК равна

1 1( ) 1 ( ).a aP T P T
Используя выражения (1)  – (8), а также со-

отношение для коэффициента готовности, по-
лученное в [3,4], определим наборы jkx и 

, (1,..., ), (1,..., )kZ j q k N , которые обеспечи-
вали бы наибольшую величину коэффициента го-
товности ОК в течение всего срока эксплуатации 
ТСЛ в соответствии с выражением

( , ) 1m ax m ax ( , ) ,p
pZ X Z X

T Z XK T Z X
T T (9)

где

1

1

1 1
1 1 1 1 1

1 ( )( , ) ,N N

N N

Z Z Z a
l l l

P TT Z X Tp A

1 1 1( )( ( ) ( ) / )km a a mA T T P T P T D

1 1( ) ( ) ;pk a a BFT P T P T T

1( )aP T

1 1 1 1 1exp (1 ( 1) .mN q k
j jk m Sk j m ST x l Z

(10)

– среднее время пребывания ММК в работоспо-
собном состоянии;

Pa(T1) – вероятность безотказной работы ММК 
на интервале между соседними поверками 1-го 
вида;

1 .q
km kj jmjT T x (11)

– продолжительность ТО МК при m-ом виде 
обслуживания,

где ( ,... );m l N
kjT  – продолжительность поверки j-го РЭ.

1 21 .m mD D P D P  
(12)

– вероятность обнаружения отказа ММК при 
m-ом виде обслуживания. Здесь

1
1

1

.
q

j jmj
m q

jj

xD  (13)

– вероятность обнаружения метрологического 
отказа ММК при условии, что образцовый эталон 
работоспособен при m-ом виде обслуживания;

Pэ  – вероятность метрологического отказа об-
разцового эталона, используемого для поверки РЭ 
метрологического комплекса.

Оптимизация целевой функции (10) произво-
дится с учетом ряда естественных ограничений.

1 1, (1,..., ).N
jkk x j q (14)
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Это ограничение учитывает требования обяза-
тельной поверки каждого РЭ при каком-либо из 
видов обслуживания.

1 1, (1,..., ).N
jkk x k N (15)

Это ограничение означает, что при каждом виде 
обслуживания для поверки должен включаться 
хотя бы один из ранее не поверявшихся РЭ.

 ( )
1 .

j

q TP
k jk kj T x T (16)

Это ограничение обусловлено тем, что продолжи-
тельность обслуживания регламентируется боевой 
обстановкой в военное время и требуемым уровнем 
мобилизационной готовности в мирное время.

0SZ

Решение этой сложной оптимизационной зада-
чи может быть получено при использовании ме-
тода поэтапной последовательной максимизации 
среднего времени пребывания в работоспособ-
ном состоянии и фиксированном значении срока 
службы, суть которого состоит в следующем.

Вначале фиксируется число видов обслужива-
ния. Далее в качестве начальной совокупности пе-
риодов обслуживания используется набор, реали-
зуемый на практике для большинства комплексов 
(например: контрольный осмотр или ЕТО, ТО1, 
ТО2), поверки РЭ которых распределены по раз-
личным видам обслуживания. Теперь при фикси-
рованных N, TСЛ, Z осуществляется распределение 
поверок РЭ по видам обслуживания. Процедура 
является итерационной. Вначале обнуляется ма-
трица , (1,..., ), (1,..., ).jkx k N j q  На пер-
вом шаге присваивается значение единицы всем 
элементам первой строки, соответствующей наи-
меньшему по периодичности виду обслужива-
ния ЕТО, т. е. 1 1, (1,..., ).jx j q  На втором и 
последующих шагах последовательно присваи-
вается значение единицы элементам матрицы 

1, 1, (1,..., ), (1,..., )j kx k N j q , что соответству-
ет перераспределению проверок по видам контро-
ля различной периодичности от наименьшей до 
наибольшей и вычисляются приращения 1( )p jT x  
целевой функции (9). Перераспределение прове-
рок продолжается до тех пор, пока 1( ) 0p jT x . 
Здесь же производится вычисление значений ко-
эффициента готовности KГ, его приращений 

ÃKГ, вариантов распределения поверок РЭ по видам 
обслуживания.

Процедура заканчивается при выполнении 
ограничений (14) и (15). После этого проверяется 
выполнение остальных ограничений.

Четвертый этап  – отыскание рациональных 
значений , ,X Z N  по максимуму K

Г .
Пятый этап  – перерасчет распределения пол-

ноты контроля при невыполнении ограничений 
(16), если они присутствуют.

В случае неудовлетворения ограничений (16), 
например, по р-му ограничению, то осуществля-
ется перераспределение поверок по видам кон-
троля по следующему алгоритму. Отыскивается 
набор ' ''( , , )j m m , для которого

' ''

' '' ' ''

( ) ( ) ' ''

' ''( , , )

( , , ) ( , , )max
( , , )( , , )

p p

j m m
pp

Q j m m Q j m m
T j m mT j m m

,

где ' ''( , , )pT j m m   – снижение значения целевой 
функции (10) при указанном выше распределении. 
Процедура перераспределения продолжается до тех 
пор, пока ограничение не окажется выполненным.

Таким образом, рациональный вариант органи-
зации обслуживания отыскивается в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к уровню готов-
ности метрологического комплекса (значение KГ).
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Метрологическое обеспечение средств измерений 
ионизирующих излучений в Японии основывается 
на жестком соблюдении государственных стандар-
тов и правил, разработанных на основе их междуна-
родных аналогов. Основным органом, отвечающим 
за хранение и использование государственных (пер-
вичных) стандартов, разработку методик и лицен-
зирование проводимых работ, является Националь-
ный метрологический институт Японии (как со-
ставная часть Национального института передовых 
промышленных наук и технологий, Токио) [1]. Хра-
нителем вторичных эталонов в области измерений 
ионизирующих излучений и первичных эталонов 
ионизирующих нейтронных излучений является 
Национальный институт радиационных наук (То-
кио), в частности, его Департамент радиационных 
измерений и дозовых оценок [2].

Непосредственная поверка дозиметрических 
приборов проводится с помощью вторичных 
эталонов на базе специализированных аккреди-
тованных лабораторий. Состав и технические 
возможности одной из таких лабораторий можно 
рассмотреть на базе одного из крупнейших в Япо-
нии производителя дозиметрических приборов и 
оборудования компании «Фуджи Электрик» (То-
кио) [3]. Непосредственной работой по поверке 
радиационных приборов занимается ее филиал: 
«Фуджи Электрик» Системз (Токио) [4].

На рисунке 1 представлен план двухэтажно-
го лабораторного корпуса компании, на котором 
указаны залы с находящимися в них калибровоч-
но-поверочными установками, комнаты монито-
ринга процессов измерений и различными вспо-
могательными помещениями.

УДК. 006.91

Чумаков В.В., ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России
V. Chumakov, Federal State Budgetary Institution «Metrology Scientifi c Head Center» Russian Federation 

Ministry of Defense тел. 8(495)586–25–77, vchumakov57@mail.ru

Осуществлен обзор технических возможностей проведения работ по метрологическому обеспечению 
средств измерений ионизирующих излучений ведущего производителя дозиметрических приборов и 
оборудования в Японии компании Фуджи Электрик».

A review of the technical possibilities of carrying out work on metrological support of ionizing radiation measuring 
instruments of the leading manufacturer of radiation measurement devices and equipment in Japan, Fuji Electric Co., ltd, 
has been carried out.
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ОБЗОР МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
В ЯПОНИИ НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ФУДЖИ ЭЛЕКТРИК (ТОКИО) 

OVERVIEW OF METROLOGICAL SUPPORT OF IONIZING RADIATION MEASURING INSTRUMENTS IN JAPAN, 
BASED ON THE ACTIVITIES OF FUJI ELECTRIC CO., LTD TOKYO BRANCH

Рисунок 1 – План лабораторного корпуса компании «Фуджи Электрик»
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Для полного охвата проведения поверочных 
работ в лаборатории существуют 4 вида калибро-
вочных (поверочных) установок:

– гамма-установка (для работы с высокими 
уровнями радиации, тип № 92–27) для поверки 
радиометров, дозиметров и выносных сфериче-
ских детекторных камер;

– гамма-установка (для работы со средними 
уровнями радиации, тип 92–53), для поверки пер-
сональных дозиметров и коллективных дозиме-
трических устройств;

– нейтронная установка (тип № 92–52) для по-
верки персональных дозиметров, Рем-счетчиков 
и коллективных дозиметрических устройств;

– бета-установка (тип № 92–62) для поверки 
персональных комбинированных дозиметров (γ + 
β или γ + β + n – излучений).

На схеме также указаны номера этажей и раз-
меры площадей, на которых размещаются эталон-
ные установки лабораторного корпуса.

Гамма-установка (Тип № 92–27) для калибров-
ки и поверки радиационных приборов представ-
лена на рисунке 2, основными элементами кото-
рой являются: подвижная тележка, на которой 
устанавливается испытываемое оборудование 
с возможностью ее перемещения от 0,8 до 8 м, и 
стационарное облучающее устройство с набором 
радиоактивных источников на основе Cs137, двух – 
Co60 и одного – Ra226.

На рисунке 3 приведены типы источников и зна-
чения их активности [Бк], а также наводимые ими 

мощности уровней радиации [Зв] в зависимости 
от расстояния поверяемого прибора до коллима-
тора облучающего устройства.

Гамма-установка (Тип № 92–53) представлена на 
рисунке 4.

На ней одновременно можно облучать до 50 ин-
дивидуальных дозиметров с помощью стационар-
ного облучающего устройства с набором четырех 
радиоактивных источников на основе Cs137.

На рисунке 5 представлены типы, значения ак-
тивности источников [Бк], а также наводимые 
ими мощности уровней радиации [Зв/ч].

Нейтронная установка (Тип № 92–52) имеет воз-
можность поверки одновременно до 24 индивиду-
альных дозиметров с помощью двух источников 
нейтронного излучения на основе радионуклида 
Cf252 (изображена на рисунке 6).

Характеристики эталонных источников ней-
тронного излучения, значения их активности и 
создаваемые уровни радиации приведены на ри-
сунке 7.

На рисунке 8 изображена установка по поверке 
индивидуальных дозиметров, способных, в том 
числе, измерять бета-излучение. Для этих целей 
в установке применяются эталонный бета-источ-
ник на базе радионуклидов Sr90

 и Y90.
Поверяемый прибор помещается в приемное 

устройство, после чего открывается внутренняя 
заслонка и происходит его облучение. Результаты 
измерений снимаются с компьютерного устрой-
ства.

Рисунок 2 – Калибровочно-поверочная гамма-установка (Тип № 92–27)
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Рисунок 3 – Характеристики эталонных источников гамма-излучения

Рисунок 4 – Калибровочно-поверочная гамма-установка (Тип № 92–53)

Рисунок 5 – Характеристики эталонных источников гамма-излучения

Рисунок 6 – Калибровочно-поверочная нейтронная установка (Тип № 92–52)
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Рисунок 9 показывает активность бета-источ-
ника и наводимый им уровень радиации.

Таким образом:
– в Японии создана на законодательном уров-

не и функционирует строгая система стандартов, 
эталонов, методик, лицензий и аккредитаций, по-
зволяющая осуществлять метрологическое обес-
печение средств измерений, в том числе и средств 
радиационных измерений;

– одним из ведущих производителей радиа-
ционных приборов и работ, связанных с их 
поверкой и калибровкой в Японии является 
компания «Фуджи Электрик» (Токио), которая 
имеет широкий спектр поверочных устройств 
и эталонных источников ионизирующих излу-
чений;

– достойно внимания техническое решение ка-
либровочно-поверочной гамма-установки (Тип 
№ 92–53), которая позволяет осуществлять повер-
ку одновременно до 50 индивидуальных дозиме-
тров гамма-излучения.
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Рисунок 7 – Характеристики эталонных источников нейтронного излучения

Рисунок 8 – Калибровочно-поверочная бета-установка (Тип № 92–62)

Рисунок 9 – Характеристика эталонного источника бета-излучения
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Вибропреобразователи широко применяются 
для проведения различных вибрационных изме-
рений как отдельно, так и в составе виброметров, 
анализаторов вибрации, измерительных комплек-
сов и систем. Основной метрологической харак-
теристикой вибропреобразователя является его 
коэффициент преобразования. В процессе экс-
плуатации вибропреобразователя используется и 
периодически контролируется частотная характе-
ристика (зависимость коэффициента преобразо-
вания от частоты виброускорения).

Частотная характеристика (ЧХ) вибропре-
образователя определяется при производстве, 
испытаниях в целях утверждения типа и повер-
ке. Такую операцию принято называть градуи-
ровкой вибропреобразователя. По результатам 
определения ЧХ рассчитывается неравномер-
ность частотной характеристики вибропреобра-
зователя, которая является наиболее значимой 
составляющей суммарной погрешности. В соот-
ветствии с ГОСТ Р 8.669–2009 [1] определение 
ЧХ вибропреобразователя проводится методом 
сравнения с эталонным вибропреобразователем 
на центральных частотах 1/3-октавного ряда, и 

коэффициент преобразования на каждой часто-
те вычисляется по формуле:

КД = UB/АД , (1)

где КД  – действительное значение коэффициента 
преобразования поверяемого вибропреобразова-
теля, мВ/м·с-2; АД – значение виброускорения, зада-
ваемое поверочной виброустановкой, т.е. показа-
ния эталонного вибропреобразователя виброуста-
новки, м/с2; UВ – значение напряжения, измеренное 
с выхода поверяемого вибропреобразователя, мВ 
(для зарядовых вибропреобразователей коэффи-
циент преобразования выражается в пКл/м·с-2 с 
дальнейшим приведением к мВ/м·с-2 с применени-
ем усилителей заряда или конвертеров).

Нижний предел диапазона частот для большин-
ства измерительных задач, решаемых с примене-
нием вибропреобразователей, составляет 0,5 Гц, а 
для некоторых специальных измерений требуется 
диапазон частот с нижним пределом 0,1 Гц. При 
этом в базовых вариантах зарубежных и отече-
ственных поверочных виброустановок для гра-
дуировки вибропреобразователей в диапазоне 
частот от 5 до 20000 Гц используются электроди-
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намические вибростенды. Например, для прове-
дения измерений в диапазоне частот от 5 до 10000 
Гц может применяться вибростенд фирмы «Брюль 
и Къер» типа 4808.

В качестве эталонного вибропреобразовате-
ля, как правило, применяется кварцевый вибро-
преобразователь виброускорения, например, 
вибропреобразователь типа 8305. На рисунке 1 
приведены два варианта установки поверяемого 
и эталонного вибропреобразователей на вибро-
стенд: с применением специального адаптера (а) 
для устойчивой передачи единицы виброускоре-
ния поверяемому вибропреобразователю и согла-
сованию различных масс и габаритных размеров 
датчиков, а также непосредственная установка 
поверяемого на эталонный датчик (б). При прове-
дении экспериментальных исследований подтвер-
ждено, что применение специального адаптера 
позволяет устанавливать датчики большей массы 
и с большим диаметром основания, чем у эталон-
ного (масса низкочастотных вибропреобразовате-
лей может превышать массу эталонного более чем 
в 10 раз).

                          

 

 

 

(а) (б)
Рисунок 1 – Варианты установки поверяемого и 

эталонного преобразователя на вибростенд

Ограничение рабочего диапазона частотой 5 Гц 
обуславливается тем, что электродинамические 
вибростенды имеют относительно небольшую 
длину хода (максимальное перемещение вибро-
стола «пик-пик»), и как следствие, ограничения по 
значениям воспроизводимых виброускорений на 
низких частотах [2]. Например, для вибростенда 
4808 (длина хода 12,7 мм для пустого вибросто-
ла вибростенда) максимально достижимое сред-
нее квадратическое значение виброускорения на 
частоте 0,5 Гц составляет 0,04 м/с2. При исполь-
зовании эталонного преобразователя с коэффи-
циентом преобразования 0,125 пКл/м/с2 на вы-

ходе преобразователя значение заряда составит 
0,005 пКл (значение напряжения 0,005 мВ при ис-
пользовании конвертера заряд/напряжения), что 
сопоставимо с уровнем шумов эталонного квар-
цевого вибропреобразователя. Данное обстоятель-
ство не позволяет проводить градуировку вибро-
преобразователей в диапазоне частот от 0,5 до 5 Гц 
с применением эталонного кварцевого вибропре-
образователя совместно как с электродинамиче-
ским вибростендом, так и более инновационным 
вибростендом на воздушных подшипниках [2].

Для осуществления градуировки в диапазоне 
частот от 0,5 до 5 Гц применяется дополнитель-
ный длинноходовой вибростенд, например, типа 
APS 113-AB. При этом вибропреобразователь 
нужно установить поочередно на два вибростен-
да для градуировки во всем диапазоне рабочих 
частот, что приводит к увеличению временных 
затрат и существенному удорожанию виброуста-
новки (стоимость дополнительного вибростенда 
типа APS 113-AB в два раза превышает стоимость 
виброустановки отечественного производства 
(например, системы измерительной виброакусти-
ческой ВС-321).

Существует способ низкочастотной градуи-
ровки вибропреобразователей с применением 
оптического энкодера совместно с вибростендом 
на воздушных подшипниках. Результаты исследо-
ваний подтверждают возможность применения 
энкодера в диапазоне частот ниже 5 Гц не только 
с длинноходовым вибростендом, но и с вибро-
стендом на воздушных подшипниках [2]. В свою 
очередь, во вторичных эталонах применяются ла-
зерные виброметры, принцип действия которых 
основан на бесконтактном измерении вибрации 
методом лазерной доплеровской виброметрии. 
Они обеспечивают проведение измерений во 
всем диапазоне рабочих частот вибропреобразо-
вателей с высокой точностью, но производятся 
только за рубежом и имеют высокую стоимость, 
сопоставимую со стоимостью длинноходового 
вибростенда.

В данной работе рассмотрены результаты прак-
тической реализации альтернативного способа 
низкочастотной градуировки вибропреобразо-
вателей в диапазоне частот от 0,5 до 5 Гц с при-
менением электродинамического вибростенда и 
измерителя лазерного триангуляционного (далее 
измерителя). Для исследований был выбран изме-
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ритель лазерный триангуляционный типа РФ603 
фирмы «РИФТЭК» (Республика Беларусь). Стои-
мость измерителя сопоставима со стоимостью 
эталонного кварцевого вибропреобразователя.

Принцип действия измерителя основан на ме-
тоде оптической триангуляции (рисунок 2). Излу-
чение полупродникового лазера (1) фокусируется 
объективом (2) на объекте измерений (6). Рассе-
янное на объекте измерения (6) излучение объ-
ективом (3) фокусируется на позиционно-чув-
ствительной линейке (4). Перемещение объекта 
измерения (6–6’) вызывает соответствующее пе-
ремещение изображения на линейке. Процессор 
сигналов рассчитывает расстояние до объекта по 
положению изображения светового пятна на ли-
нейке [3].

1

5

2

4

3

6 6'

  S

Рисунок 2 – Принцип действия измерителя 
лазерного триангуляционного

В данном случае происходит переход от вибро-
ускорения к виброперемещению и соответствен-
но коэффициент преобразования поверяемого 
вибропреобразователя на каждой частоте вычис-
ляется по формуле:

2 2

U   
4S f (2)

где SД  – значение виброперемещения, изме-
ренное триангуляционным измерителем, м;
f – значение частоты виброперемещения, Гц.

Для практической реализации низкочастот-
ной градуировки вибропреобразователей с при-
менением электродинамического вибростенда и 
измерителя лазерного триангуляционного была 
использована система измерительная вибро-
акустическая ВС-321 (виброустановка второго 
разряда [4]) с вибростендом электродинамиче-
ским 4808 и эталонным вибропреобразователем 

8305 (вариант установки (а) в соответствии с
рисунком 1). При этом измеритель лазерный три-
ангуляционный РФ603 подключался к третьему 
каналу системы управления ВС-321 (рисунок 3).

(а) (б)
Рисунок 3 – Схема системы (а) и внешний вид 

установки с применением измерителя лазерного 
триангуляционного РФ603

На рисунке 4 изображены осциллограммы эта-
лонного вибропреобразователя типа 8305 (изо-
бражена красным цветом), поверяемого акселе-
рометра типа 4371 (изображена синим цветом) и 
измерителя лазерного триангуляционного РФ603 
(изображена розовым цветом), полученные в ходе 
экспериментов по градуировке в низкочастотном 
диапазоне.
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Как видно из рисунка 4, на частоте 3 Гц и уровне 
воспроизводимого виброускорения 0,96 м/с2 в сиг-
нале эталонного вибропреобразователя 8305 присут-
ствуют нелинейные искажения и шум. При этом в 
сигнале поверяемого датчика видны только нелиней-
ные искажения, влияние шумов не так ярко выраже-
но, так как коэффициент преобразования 4371 в 10 
раз больше, чем у 8305. На выходе лазерного измери-
теля наблюдается ровная синусоида. Для уменьшения 
влияния нелинейных искажений на результаты изме-
рений в системе измерительной виброакустической 
ВС-321 реализован принцип синхронного детектора, 
обладающего высокой частотной избирательностью 
для уменьшения влияния нелинейных искажений.

На рисунке 5 приведены графики градуировки ак-
селерометра 4371 с применением Государственного 
первичного специального эталона длины, скорости 
и ускорения при колебательном движении твердого 
тела ГЭТ 58–2018 (ГЭТ 58–2018), измерителя лазерного 
триангуляционного РФ603 и эталонного вибропреоб-
разователя 8305, установленного на электродинамиче-
ском вибростенде виброустановки второго разряда – 
системы измерительной виброакустической ВС-321.

Рисунок 5 – Графики градуировки акселерометра 
4371 с применением ГЭТ 58–2018, измерителя РФ603 и 

эталонного вибропреобразователя 8305

Как видно из графиков, с применением эта-
лонного вибропреобразователя 8305 на частоте 5 
Гц уже наблюдается значительное расхождение с 
результатами, полученными как с применением 
измерителя РФ603, так и полученных на ГЭТ 58–
2018, что позволяет сделать вывод о нецелесооб-
разности снижения частоты измерений до 0,5 Гц. 
Вместе с тем, как видно на рисунке 6, максималь-
ное отклонение результатов градуировок от полу-
ченных на ГЭТ 58–2018 результатов измерений: 
для лазерного измерителя 3,6 % на частоте 0,63 Гц, 
а для 8305–1,8 % уже на частоте 5 Гц. Полученные 
относительные разности в диапазоне частот от 0,5 
до 5 Гц находятся в допускаемых пределах ±(3÷5) 
% для установок второго разряда по [4]. Вместе с 
тем необходимо отметить, что в диапазоне частот 
от 5 до 10 Гц при использовании измерителя ла-
зерного триангуляционного РФ603 погрешность 
градуировки снизилась с 1,8 до 0,4 %. Это под-
тверждает возможность применения системы ВС-
321 с измерителем лазерным триангуляционном 
РФ603 в качестве рабочего эталона первого разря-
да по [4] в диапазоне частот от 5 до 10 Гц.

Рисунок 6 – Графики относительных разностей 
результатов градуировок на РФ603 и 8305 от 

результатов измерений на ГЭТ 58–2018

Рисунок 4 – Осциллограммы сигналов с эталонного и поверяемого вибропреобразователей и измерителя 
лазерного триангуляционного в программном обеспечении VisProbeSL на частоте 3 Гц
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Дополнительно для измерителя лазерного три-
ангуляционного было оценено относительное 
среднеквадратическое отклонение (СКО) по ре-
зультатам 10 измерений.

Рисунок 7 – График относительного СКО при 
градуировке акселерометра 4371 с применением 

измерителя лазерного триангуляционного

Как видно из рисунка 7, максимальное 
значение относительного СКО составило
6,4 % на частоте 0,5 Гц. При этом значения СКО 
начинают расти с частоты 1,25 Гц, что обусловле-
но значительным снижением воспроизводимого 
виброускорения электродинамическим вибро-
стендом 4808 и соответствующим уменьшением 
соотношения сигнал/шум на выходе поверяемого 
акселерометра 4371 и, соответственно, на входе 
системы ВС-321. Коэффициент преобразования 
акселерометра 4371 равен 1 пКл/(м/с 2). Следова-
тельно, реализованным способом можно снизить 
частоту градуировки вибропреобразователей и 
акселерометров с номинальным коэффициентом 
преобразования 1 пКл/(м/с 2) (1 мВ/(м/с 2)) с 5 до 
1,6 Гц.

Для увеличения соотношения сигнал/шум на 
входе системы ВС-321 была проведена дополни-
тельная градуировка акселерометра типа 4370 с 
номинальным коэффициентом преобразования 
в 10 раз большим, чем у 4371–10 пКл/(м/с 2). Гра-
дуировка проведена на системе ВС-321 с приме-
нением измерителя лазерного триангуляционного 
и вибростенда 4808 (использовался вариант уста-
новки (а) в соответствии с рисунком 1, так как у 
акселерометра 4370 диаметр основания больше, 
чем у эталонного 8305), а также с применением 
установки вибрационной поверочной ZET 424 в 
комплекте с длинноходовым вибростендом [5].

Результаты сравнительной градуировки приве-
дены на рисунках 8 и 9.

Как видно из рисунков 9 и 10, максимальное 
значение относительной разности градуировок 
акселерометра 4370 с применением измерите-
ля лазерного РФ603 и виброустановки ZET424 с 

длинноходовым вибростендом составила 0,5 %. 
При этом относительное СКО по результатам 10 
градуировок составило 0,62 % на частоте 0,5 Гц 
(рисунок 10).

Рисунок 8 – Графики градуировки акселерометра
 4370 с применением РФ603 и длинноходового 

вибростенда виброустановки ZET424

Рисунок 9 – График относительной разности 
градуировок акселерометра 4370 с применением 

РФ603 и виброустановки ZET424 с длинноходовым 
вибростендом

 10 –     
 10   

4370   603

Дополнительно при проведении измерений с 
применением РФ603 осуществлялся хронометраж 
времени. Время градуировки акселерометра 4370 
в диапазоне частот от 0,5 до 10 Гц составило не бо-
лее 26 минут, что всего на 10 процентов больше, 
чем при проведении измерений на ZET424 с длин-
ноходовым вибростендом.

Проведенные в работе исследования позво-
лили практически реализовать низкочастотную 
градуировку вибропреобразователей с приме-
нением электродинамического вибростенда 
4808 и измерителя лазерного триангуляцион-
ного РФ603 на базе системы измерительной ви-
броакустической ВС-321 в расширенном диапа-
зоне частот от 5 до 0,5 Гц с требуемой точностью 
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измерений без применения длинноходовых ви-
бростендов.

Результаты экспериментов показали:
1. Нижняя частота градуировки вибропреоб-

разователей и акселерометров с коэффициентом 
преобразования от 1 до 10 пКл м·с-2 (10 мВ/ м·с-2) 
составила 1,6 Гц.

2. Для вибропреобразователей и акселероме-
тров с коэффициентом преобразования более 10 
пКл/ м·с-2 (10 мВ/ м·с-2) нижняя частота градуи-
ровки составила 0,5 Гц.

3. Масса и габаритные размеры высокочувстви-
тельных низкочастотных вибропреобразователей 
могут в 10 раз превышать массу эталонного квар-
цевого вибропреобразователя и иметь больший 
диаметр основания, что требует применения спе-
циального адаптера (рисунок 2) при проведении 
низкочастотной градуировки.

4. Время, затраченное на проведение градуи-
ровки, а не измерений с применением измерителя 
лазерного триангуляционного РФ603 в диапазоне 
частот от 0,5 до 10 Гц незначительно, больше, чем 
при проведении измерений с длинноходовым ви-
бростендом.

5. Подтверждена возможность применения си-
стемы ВС-321 (рабочий эталон второго разряда) с 
измерителем лазерным триангуляционном РФ603 
в качестве рабочего эталона первого разряда по 
[4] в диапазоне частот от 5 до 10 Гц.

Таким образом, результаты исследований по-
зволяют рекомендовать применение реализован-
ной низкочастотной градуировки вибропреобра-
зователей на рабочих эталонах второго разряда в 
практике поверочных лабораторий без примене-
ния длинноходовых вибростендов с учетом ука-
занных выше результатов исследований.

Перспективным направлением дальнейших ис-
следований может служить разработка и развитие 
алгоритмов и методик низкочастотной градуи-
ровки с применением широкополосных сигналов 
возбуждения вибростендов для сокращения вре-
мени поверки, а также проведение дополнитель-
ных исследований по расширению диапазона ча-
стот до 0,1 Гц с применением измерителя лазерно-
го триангуляционного.
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Для решения задач обнаружения и пеленгации 
целей в составе систем управления и наведения 
образцов специальной техники (СТ) применяют-
ся оптико-электронные системы (ОЭС). Предна-
значение ОЭС – формирование видимого изобра-
жения объектов комплексированием обработки 
приемных каналов технического зрения. В данные 
каналы поступает совокупность измерительной 
информации, полученной от УФ, ВД, ИК-диапазо-
нов и дальномерных лазерных приборов.

Для вертолётов специального назначения ОЭС 
являются важнейшей функциональной состав-
ляющей комплексов бортового радиоэлектронно-
го оборудования и бортовых комплексов обороны 
[1]. Типы ОЭС вертолетов приведены на рисунке 1.

К основным требованиям по совершенствова-
нию современных вертолётных ОЭС относятся [1]:

–  встраивание в моноблок гиростабилизиро-
ванной платформы 4-х информационных оптиче-
ских каналов;

–  обеспечение комплексирования разноспек-
тральных изображений и реализация режима 
«картинка в картинке»;

–  обеспечение возможности автоматического 
обнаружения, распознавания и идентификации 
типовых целей;

–  реализация возможности комплексирования 
изображения от оптических и радиолокационных 
информационных каналов;

– возможность применения гиперспектральных 
каналов (УФ, ВД, ИК, радиодиапазоны) для обна-
ружения целей;

– обеспечение точности стабилизации линии ви-
зирования гиростабилизированной платформы;

– обеспечение углов обзора в диапазоне ± 360° и 
скорости переброса линии визирования.

В настоящее время требования к метрологиче-
ским и техническим характеристикам ОЭС посто-
янно повышаются. Основные метрологические 
характеристики указаны в таблице 1.
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Рисунок 1 – Классификация типов ОЭС вертолетов
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Таблица 1
  

Канал, мкм Метрологические характеристики
УФ 0,2…0,38 Сила излучения, Вт/ср
ТВ 0,4…0,76 Освещенность, Лк

Разрешающая способность, отн ед.
ИК 3…5, 8…14 Радиационная температура, К

Разность радиационных температур, К
Лазерный 
дальномер
1,06; 1,54

Длина волны, мкм
Энергия в импульсе, Дж
Пространственно-энергетические харак-
теристики ЛИ

Сведение осей Отклонение линии визирования, мкрад

Это, в свою очередь, повышает требования к 
системе комплексной передачи единиц фото-
метрических и энергетических величин в оп-
тическом диапазоне, причем основным потре-
бителем будет являться аппаратура контроля, 
относящаяся к испытательному оборудованию, 
по своим метрологическим характеристикам 
аналогичная средствам измерений. Пример ти-
пового испытательного оборудования приведен 
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Испытательное оборудование для 
проверки параметров ОЭС

Данное оборудование должно обеспечивать: 
проверку соответствия параметров предъяв-
ляемых ОЭС требованиям технических усло-
вий; проверку дальностей обнаружения и рас-
познавания зачетных целей в тепловизионном 
и телевизионном каналах экспериментальным 
методом на основе измерения минимально раз-

решаемой разности температур тепловизион-
ного канала (ИК) и минимально разрешаемой 
разности яркостей телевизионного канала (ТВ) 
ОЭС с помощью штриховых мир; проверку ав-
томатического сопровождения цели; проверку 
погрешности измерения угловых координат со-
провождаемой цели; измерение углов поворота, 
угловых скоростей и угловых ускорений сопро-
вождаемой цели; проверку энергии излучения 
лазерного дальномера-подсветчика; проверку 
параллельности линий визирования каналов 
(ИК, ТВ) и оси излучения лазерного дальноме-
ра; проверку электропитания изделий; управле-
ние изделиями по каналам системы управления; 
отображение видеоданных от изделий на мони-
торе оператора.

В целях обеспечения единства измерений и 
достоверности оценки основных технических 
характеристик ОЭС, применяемых в настоя-
щее время на образцах СТ, данное стендовое 
оборудование должно иметь нормированные-
метрологические характеристики, так как от 
этого напрямую зависит оценка дальности дей-
ствия тепловизионного и телевизионного ка-
налов, являющихся основными тактико-техни-
ческими характеристиками. Методы и средства 
проверки и аттестации стендового оборудова-
ния, в части тепловизионного канала, описаны 
в [2, 3].

Для совместной обработки данных изображе-
ний при создании улучшенного (синтезированно-
го) изображения необходимо провести ряд пред-
варительных действий над текущим изображени-
ем, включающих:

– коррекцию геометрических искажений;
– приведение текущих изображений к общей 

проекции;
–  корреляционную привязку текущих изо-

бражений между собой и эталонным изобра-
жением.

Геометрические искажения текущих изобра-
жений могут быть вызваны несоответствием 
пространственной ориентации систем техни-
ческого зрения. Данная ошибка может быть 
исключена с помощью калибровки и введения 
эталонного изображения, а также измерения-
ми несоосности оптико-электронных приборов 
при помощи линейно-координатных измери-
тельных систем.
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При комплексировании изображений в мно-
госпектральных ОЭС предполагается, что по-
вышение эффективности распознавания дости-
гается за счет суммирования параметров ин-
формационных признаков объектов (например, 
их яркости в различных спектральных диапа-
зонах). Однако, процедура комплексирования 
информации связана с проблемой объектив-
ной оценки качества получаемого изображения 
и его пригодности для дальнейшего анализа и 
дешифрования. Под комплексированием в дан-
ном случае понимается такое совмещение не-
скольких изображений, которое приводит к по-
вышению их информативности по сравнению 
с исходными. Излучение объекта наблюдения 
можно описать совокупностью изменяемых ин-
формационных параметров (интенсивность из-
лучения, температура, спектральный состав и 
т.д.).

К операциям первичной (периодической) ат-
тестации относятся: проверка документации на 
стенд ОЭС, внешний осмотр, проверка выпол-
нения требований безопасности, опробование, 
контроль параметров, характеризующих усло-
вия проведения аттестации, определение метро-
логических характеристик стенда ОЭС при ра-
боте с телевизионными тест-объектами (ТлТО) 
видимого диапазона длин волн; определение 
пространственной частоты мир ТлТО; опре-
деление коэффициентов отражения светлых 
и темных полос мир ТлТО; определение осве-
щенности мир ТлТО в режимах питания ламп 
подсветки; определение цветовой температуры 
ламп подсветки; определение коэффициента 
пропускания оптической системы коллиматора; 
определение метрологических характеристик 
стенда ОЭС при работе с тепловыми тест-объ-
ектами (ТТО); определение пространственной 
частоты мир ТТО; определение зависимости на-
пряжения  датчиков температуры от разности 
радиационных температур «мира-фон» ТТО; 
определение коэффициента пропускания оп-
тической системы коллиматора; определение 
разрешающей способности коллиматора в ви-
димом диапазоне.

В целях недопущения засветок оптических 
каналов от источников излучения, работаю-
щих на различных физических принципах и 
«перехлеста» оптических диапазонов ОЭС, це-

лесообразно проводить исследование метроло-
гических характеристик данной аппаратуры с 
одновременным использованием транспорти-
руемых комплектов эталонов. К данным ком-
плектам относятся эталоны-переносчики из 
состава:

– вторичного эталона единиц радиационной 
температуры и энергетической яркости;

– вторичного эталона единиц световых и энер-
гетических величин в видимом диапазоне спектра;

– вторичного эталона единиц энергетических ве-
личин в ультрафиолетовом диапазоне спектра;

– вторичного эталона единиц средней мощности 
и энергии лазерного излучения;

–  вторичного эталона пространственно-энерге-
тических характеристик импульсного лазерного 
излучения.
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Корреляционная обработка сигналов находит 
широкое применение в измерительной технике [1, 
2], в том числе при оценке длительностей импуль-
сов [3, 4]. Данная проблематика достаточно глубоко 
изучена и подробно рассмотрена [5–7]. Вместе с тем 
в доступной литературе, как правило, описываются 
классические методы корреляционных измерений с 
общих позиций их применения к типовым сигналам 
[8]. Такой подход позволяет раскрыть их сущность и 
понять физику процесса. Однако на практике при-
ходится сталкиваться с различными типами сигна-
лов, для которых в справочной литературе не при-
ведены корреляционные отклики [9–11]. Указанные 
обстоятельства стимулируют к разработке новых 
прагматичных методов корреляционных измерений 
временных параметров таких сигналов, которые, с 
одной стороны, позволяли бы получить желаемый 

результат, а с другой не были сложны в реализации 
[12]. В предлагаемой работе представлен подход к 
измерению параметров пачки импульсов с рандо-
мизированной длительностью в условиях априор-
ной неопределенности об их временных параметрах.

Научно-методический аппарат корреляцион-
ных измерений временных параметров сигналов

В основе корреляционной обработки лежит 
аналитический аппарат вычисления функции 
взаимной корреляции [13, 14], согласно которо-
му функция взаимной корреляции (ФВК) может 
быть рассчитана в соответствии с выражением

T

TTxy ttytx
T

R d)()(
2
1lim)( , (1)
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Предлагается способ оценки временных параметров импульсов с рандомизированной длительностью 
на основе обработки функций взаимной корреляции. Обоснован выбор параметров эталонных сигналов и 
условий, обеспечивающих требуемое качество измерений. Рассмотрены основные процедуры, раскрывающие 
сущность разработанного подхода, и демонстрируются результаты аналитического моделирования при 
их практической реализации. Определены допущения, характеризующие точность получаемых оценок. 
Сформулированы направления дальнейших исследований.

A method is proposed for estimating the temporal parameters of pulses with a randomized duration based on the 
processing of cross-correlation functions. Th e choice of parameters of reference signals and conditions providing the required 
quality of measurements is substantiated. Th e main procedures that reveal the essence of the developed approach are 
considered, and the results of analytical modeling during their practical implementation are demonstrated. Th e assumptions 
characterizing the accuracy of the obtained estimates are determined. Directions for further research are formulated.

Ключевые слова: функция взаимной корреляции, измерение длительностей импульсов, корреляционная 
обработка сигналов.
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Введение

ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТАЛОННЫХ СИГНАЛОВ
PULSE WIDTH ESTIMATION USING REFERENCE SIGNALS
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где )(tx  и )(ty   – в общем случае произвольные 
или действительные, или комплексно сопряжен-
ные функции ( )(tx  и )(ty ), здесь *   – знак ком-
плексного сопряжения; τ  – переменная сдвига в 
интервале ];[ TT .

В качестве примера на рисунке 1 показаны ис-
ходные функции в виде импульсов и их ФВК, рас-
считанные по формуле (1).
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Рисунок 1 – Временная диаграмма, поясняющая 
принцип расчета ФВК импульсов произвольной 

длительности

Так, на рисунке 1 представлены два импульса 
s1(t) и s2(t) с длительностями ΔТ1 и ΔТ2 и их ФВК 

)(
21

tR SS . Здесь и далее верхний индекс указывает 
на знак перед переменной сдвига τ в формуле (1), 
поскольку от знака зависит положение ФВК отно-
сительно коррелируемого импульса (здесь и далее 
демонстрируются результаты аналитического мо-
делирования в среде MathCAD, где по оси абсцисс 
представлены  сигнальные отсчеты безразмерно-
го времени).

Важной особенностью практической реали-
зации процедур ФВК является то, что класси-
ческий остроконечный всплеск обеспечивается 
только при условии совпадения длительностей 
коррелируемых импульсов ΔТ1 = ΔТ2 [15]. При 
этом максимальное амплитудное значение ФВК 
обеспечивается при строгом совпадении интер-
вала корреляции ];[ TT  с длительностями самих 
импульсов [16, 17]. Поскольку в представленном 
примере ΔТ1  <  ΔТ2, то форма результирующей 
функции соответствует усеченной пирамиде, что 
демонстрируется на рисунке 1.

Представленный пример наглядно демонстриру-
ет проблематику данной статьи. Если в обрабаты-
ваемой пачке импульсы имеют различную длитель-
ность, то в условиях отсутствия априорной инфор-

мации об их параметрах сложно по результатам 
расчета только автокорреляционной функции при-
нятой реализации (в соответствии с (1)) при усло-
вии равенства )(tx  и )(ty ) проводить измерения.

В качестве примера, на рисунке 2 показана пач-
ка u(t), состоящая из двух импульсов s1(t) и s2(t) 
различной длительности, и их автокорреляцион-
ная функция )(

21
tÀ SS .
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Рисунок 2 – Последов ательность из двух импульсов и 
их автокорреляционная функция

Очевидно, что в представленном примере ана-
лиз автокорреляционной функции )(

21
tÀ SS  не 

позволит судить о длительностях импульсов s1(t) 
и s2(t), поскольку временные параметры )(

21
tÀ SS  

однозначно не определяют искомый результат.
Полученный результат обуславливает необхо-

димость поиска новых подходов к решению за-
дачи оценки временных параметров импульсных 
последовательностей с рандомизированной дли-
тельностью на основе применения ФВК.

Обоснование подхода проведения корреляци-
онных измерений временных параметров сиг-
налов с использованием ФВК

В [12, 13] показано, что в такой ситуации целе-
сообразно проводить совместную обработку ав-
токорреляционных функций )(

21
tÀ SS  и )(

21
tÀ SS , 

поскольку всплески каждой из функций как раз и 
определяют положения переднего и заднего фрон-
тов импульса. Но применение такого решения пра-
вомерно лишь тогда, когда интервал корреляции 
заведомо меньше длительности импульсов. В про-
тивном случае функции корреляции будут нелока-
лизованные.

Так, на рисунке 3 показаны автокорреляцион-
ные функции )(

21
tÀ SS  и )(

21
tSS   пачки импульсов 

u(t), полученные на интервале ];[ TT  равном 32 
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условным временным отсчетам. Автокорреляци-
онная функция )(

21
tÀ SS , представленная на ри-

сунке 2, получена на интервале корреляции рав-
ном 6 отчетам. Даже визуальный анализ резуль-
татов (рисунок 3) позволяет сделать заключение, 
что использование в данном случае )(

21
tÀ SS  и 

)(
21
tSS   в качестве измерительного инструмента 

связано с существенными сложностями.
Поэтому предлагается в рассмотренной ситуа-

ции перейти к реализации процедур ФВК с ис-
пользованием эталонного сигнала v(t) [18, 19].

На рисунке 4 представлены эпюры, поясняю-
щие сущность предложенного подхода: временное 
представление эталонного импульса v(t) длитель-
ностью Δτ; импульсы s1(t) и s2(t) из последователь-
ности u(t); ФКУ )(tRVU   как результат взаимного 
преобразования функций v(t) и u(t); автокорреля-
ционная функция )(

21
tÀ SS  последовательности 

u(t). Моделирование проведено при длительности 
окна корреляции равного 32 условным времен-
ным отсчетам.
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Рисунок 3 – Временная диаграмма 
последовательности u(t) 

и ее автокорреляционные функции
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Рисунок 4 – Временные диаграммы, поясняющие 
сущность предлагаемого подхода

Даже визуальный анализ результатов, проде-
монстрированных на рисунке 4, позволяет сделать 
вывод о целесообразности применения процедур 
расчета ФВК по сравнению с автокорреляционной 
обработкой. Более того, знание параметров эта-
лонного импульса v(t), в частности, его длитель-
ности, позволяет по результатам обработки ФВК 
получать данные о длительностях импульсов в об-
рабатывающей пачке.

В частности, длительности так называемых 
«пьедесталов» ФВК ΔТ, представленных в виде 
усеченных пирамид, пропорциональны длитель-
ности эталонного импульса v(t). То есть, при пол-
ном совпадении временных параметров v(t) с од-
ним из импульсов пачки, ФВК даст острый пик, 
а «пьедестал» ФВК, равный длительности эталон-
ного импульса ΔТ = Δτ, указывает на то, что дли-
тельность коррелируемого импульса в два раза 
превышает величину, т.е. ΔТ = 2Δτ.

Таким образом, можно получить выражение, 
позволяющее по результатам вычисления дли-
тельностей «пьедесталов» ФВК {ΔТ}N, здесь N  – 
число импульсов в пачке, рассчитывать длитель-
ности импульсов обрабатываемой последователь-
ности,  – знак округление до целого значения.

1tT . (2)

Заметим, что искомый результат обеспечивает-
ся с точностью до Δτ, поэтому величина ΔТ, рас-
считываемая согласно (2), является в общем слу-
чае безразмерной.

Заключение
Полученные результаты характеризуют первый 

этап исследования, в ходе которого определено на-
правление дальнейшей работы. Вместе с тем пред-
лагаемый подход представляет определенный ин-
терес и для практических приложений метрологии. 
В частности, при автоматизации процедур измере-
ния длительностей импульсов с неизвестными па-
раметрами, путем применения пороговых уровней 
в ходе обработки формируемых ФВК.

В последующих исследованиях основной акцент 
будет сделан на применении методов совместной 
обработки сигналов [20] в интересах детальной 
проработки предложенного способа с учетом на-
личия канальных шумов и замираний.
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Выставка «Фотоника-2023», прошедшая в 
«ЭКСПОЦЕНТРЕ» с 28 по 31 марта на Красной 
Пресне, представленная Россией, Белоруссией, 
Арменией и Китаем, была также многочисленной 
по посещению и проявленному интересу, как и в 
предыдущие годы. Вниманию участников и по-
сетителей предлагались краткие обзоры новых 
продуктов, технических решений, разработок, ко-
торые уже применяются и, которые будут реали-
зованы в ближайшем будущем.

Th e "Photonics-2023" exhibition, which took 
place in "Expocentre" from March 28 to March 31 
in Red Fresh, represented Russia, Belarus, Armenia, 
and China. It was also popular among visitors and 
generated a lot of interest, just like in previous years. 
Participants and visitors were presented with brief 
overviews of new products, technical solutions, and 
developments that are already in use and will be 
implemented in the near future.

Среди участников выставки в 2023 году – предста-
вители следующих компаний и организаций: «Шва-
бе», АО «Концерн «ВКО «Алмаз-Антей», ФГУП 
«ВНИИФТРИ», НПО «Энергомаш», Казанский вер-
толетный завод, ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. академика С.Н. Федорова, ПАО 
«Северсталь», ОАО «Бортовые аэронавигационные 
системы», АО «Корпорация «Комета», АО «Рос-
сийские космические системы», ПАО «НПО «Ал-
маз», ООО «Русатом  – Аддитивные технологии», 
АО «Концерн «Калашников» и др. ООО «Мировые 
лазерные системы», Компания «ИНТЕХ.Рус», ООО 
Лазерный центр», ООО «ЛАССАРД» и другие.

Деловая программа выставки «Фотоника-2023» 
включала 27 мероприятий: научно-практические 
конференции, заседания и круглые столы, которые 
позволили специалистам обсудить развитие фото-
ники в новых экономических условиях, перспектив-
ные отраслевые проекты, возможности китайско-
российского сотрудничества в области фотоники, 
кадровые вопросы отрасли и другие важные темы.

Один из разработчиков России представил детек-
торы одиночных фотонов  – замена иностранным 
устройствам в области квантовых технологий.

Детекторы одиночных фотонов являются ключе-
вым компонентом в системах квантовой криптогра-
фии  – программно-аппаратных комплексах, кото-
рые опираются на фундаментальные законы кванто-
вой механики для организации секретной передачи 
данных между пользователями. Именно детекторы 
используются при распределении секретного ключа 
в системе и фиксируют квантовые состояния.

Наряду с квантовой криптографией, детекторы 
одиночных фотонов находят применение в раз-
личных научных и промышленных областях: в те-
лекоммуникациях, спектроскопии, разработке ле-
карственных препаратов, анализе ДНК, в системах 
газового мониторинга, флуоресцентной микроско-
пии, а также в производстве лидаров  – ключевом 
сенсоре беспилотных автомобилей.

Произведенные в России детекторы по своим ха-
рактеристикам не уступают зарубежным аналогам. 
Использование отечественных устройств позволяет 
получать оперативную техническую поддержку при 
закрытии иностранных представительств.
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НОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ, НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ И СПОСОБЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНОЙ, ОПТИЧЕСКОЙ 

И ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ.
THE NEW DESIGN DECISIONS, THE NEW SCIENTIFIC PROBLEMS AND WAYS THEIR EFFICIENT 

USING ON MODERN STAGE IN THE FIELD OF LAZER, OPTICAL AND OPTIC-PHYSICAL 
TECHNOLOGY OF THE LEADING ENTERPRISE TO RUSSIA.



35e e
ВМ 2/2023

ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Компания POLARUS (ООО «Поларус»)  – рос-
сийский разработчик и производитель волоконных 
лазерных источников ультракоротких импульсов и 
электроники. В линейке продуктов компании три 
пикосекундных лазерных источника с различной 
выходной средней мощностью до 50 Вт и энергией в 
импульсе до 20 мкДж. В 2022 году начата разработка 
мощного лазера с длительностью импульса <10 пи-
косекунд и энергией в импульсе до 50 мкДж. В ка-
честве дополнительных опций можно добавить ге-
нератор 2 гармоники или селектор импульса. ООО 
«Поларус» также адаптирует лазерные источники 
под индивидуальные задачи заказчиков, проводит 
микрообработку различных материалов  – керами-
ки, полупроводников, стекол, пластиков, пленок.

Линейка продуктов:
• PL Beta – применение: резка, скрайбирование, 

микрообработка, маркировка (длина волны, нм – 
1 030/1 064; средняя мощность, Вт – <50; длитель-
ность импульса, пс – <40; частота следования им-
пульса, МГц 1–10 МГц; энергия в импульсе, мкДж 
<20). 

• PL Delta  – применение: сквозная резка полу-
проводников, стекол (длина волны, нм  – 1 064; 
средняя мощность, Вт -<50; длительность импуль-
са, пс  – <10; частота следования импульса, МГц 
0–1 МГц; энергия в импульсе, мкДж<50).

• LaserControlSystem (LCS)  – комплект элек-
тронных модулей – предназначен для управления 
и питания электронных компонентов импульсных 
лазеров средней и малой выходной мощности, в 
частности, для управления полупроводниковыми 
лазерными диодами накачки и задающего осцил-
лятора (SEED). Комплект LCS включает в себя:

• драйвер лазерного диода «бабочка»;
• драйвер задающего лазерного диода;
• драйвер мощных лазерных диодов;
• генератор электрических импульсов и задержек.
Все устройства имеют стандартную общую 

шину управления и универсальный графический 
интерфейс для гибкого конфигурирования.

В связи с тем, что зарубежные компании-разра-
ботчики покинули российский рынок и кратно со-
кратили объемы поставок, российские предприятия 
столкнулись со значительной нехваткой комплек-
тующих, что подтолкнуло специалистов в области 
оптики и фотоники к созданию аналогов. Специали-
стами АО «ЛЛС» (один из крупнейших российских 
дистрибьюторов фотоники и лазерных систем) и 

QRate (отечественный вендор высокотехнологично-
го оборудования в области квантовых коммуника-
ций, резидент «Сколково» с 2015 года) был проведен 
детальный сравнительный анализ детекторов оди-
ночных фотонов компании IDQuantique (Швейца-
рия), который показал практически полную взаи-
мозаменяемость, а это серьезные перспективы как 
в развитии российской квантовой отрасли, так и в 
возможном экспорте данного оборудования в дру-
жественные страны, такие как Индию и Китай. Око-
ло 30 китайских компаний представили на выставке 
свои разработки.

Для отечественных высокотехнологичных пред-
приятий стратегически важно налаживание взаи-
мовыгодного научно-технического сотрудничества 
и производственной кооперации с ведущими китай-
скими производителями и научно-исследователь-
скими организациями.

Во-первых, это дает возможность отечественным 
предприятиям заместить как различные виды до-
рогостоящего промышленного оборудования, ком-
плектующих, материалов, импортируемых с Запада, 
альтернативными независимыми от режимов санк-
ций поставками из КНР по умеренным ценам, и, в 
результате, снижение себестоимости, так и лучшее 
конкурентное положение отечественной продукции 
на быстроизменяющемся мировом рынке.

Во-вторых, имеются широкие перспективы 
проведения как совместных НИОКР в высоко-
технологических областях  – лазерной технике, 
нанотехнологиях, биотехнологиях, информаци-
онных технологиях и др., активно развивающихся 
в КНР, так и взаимного трансфера передовых про-
изводственных технологий. Особенно перспек-
тивно научно-техническое сотрудничество между 
вузами и научными исследовательскими инсти-
тутами Академий наук РФ и КНР по следующим 
направлениям:

• совместные исследования в области фотоники, 
оптических, лазерных технологий, биофизике и ме-
дицине;

• совместная разработка и выпуск новых учебных 
программ, спецкурсов, учебно-методических посо-
бий, приборов и др.;

• создание специальной программы интенсифи-
кации изучения китайского языка в регионах РФ и, 
соответственно, русского языка в провинциях КНР 
в вузах, колледжах и школах обмен методиками и 
пособиями преподавания;
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• разработка программ обменов и стажировок 
студентов и аспирантов, преподавателей вузов и 
научно-технических специалистов в области есте-
ственных наук;

• организация производственно-технологической 
практики студентов (магистров) и аспирантов, в 
учебно-методических центрах по лазерным техно-
логиям и фотонике;

• научно-педагогические и культурные связи.
В-третьих, очень важно развивать взаимовыгод-

ное научно-техническое сотрудничество и произ-
водственную кооперацию с ведущими китайски-
ми производителями, позволяющую организовать 
выход российской продукции на огромный рынок 
КНР и через него в страны ЮВА.

Сотрудничество России и КНР в сфере науки 
и технологий, схожесть планов в научно-техни-
ческой политике  – преимущество при укреп-
лении связей между странами. В марте власти 
Китая объявили о масштабных мерах по разви-
тию сферы исследований и разработок. Среди 
них  – реструктуризация регулирования, ставка 
на некрупный частный бизнес, который охотно 
внедряет научные достижения и распространяет 
культуру инноваций, фокус на развитие талантов. 
КНР и Россию сейчас объединяет общая повестка 
противостояния Западу, что на этом этапе может 
стать основой для сотрудничества в научно-тех-
нологической сфере. Китай заинтересован в рос-
сийской фундаментальной науке, России же ва-
жен китайский опыт коммерциализации разрабо-
ток. Например, имеется интерес ряда китайских 
фирм к созданию Волжской лазерной долины в г. 
Саратове – регионального высокотехнологичного 
инновационного промышленного технологиче-
ского центра и кластера в сфере фотоники.

Эксперты Института экономических исследо-
ваний и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ 
систематизировали подходы властей Китая к раз-
витию сферы исследований и разработок (ИР), объ-
явленные в марте 2023 года на съезде националь-
ного парламента и сессии Всекитайского комитета 
Народного политического консультативного совета, 
и в ходе недавней встречи с председателем КНР Си 
Цзиньпином премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин отметил кооперацию стран в высокотехноло-
гичных сферах (авиастроение, машиностроение, 
станкостроение, космические исследования, «сквоз-
ные» технологии) и выразил уверенность, что рас-

ширение инновационного сотрудничества укрепит 
технологический суверенитет как России, так и КНР.

Атомная электростанция «Сюйдапу» (да-
лее  – АЭС) находится в провинции Ляонин, 
КНР. Энергоблоки № 3 и № 4 относятся к про-
екту «АЭС-2006» и соответствуют современным 
требованиям МАГАТЭ в области безопасно-
сти. Проектирование и строительство объекта 
осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК 
«Росатом». Ввод энергоблоков в эксплуатацию 
запланирован на 2027 и 2028 гг. Для блоков № 
3 и № 4 АЭС «Сюйдапу» будет изготовлено два 
корпуса реактора с внутрикорпусными устрой-
ствами, крышкой и верхним блоком и два ком-
плекта парогенераторов. Реактор – изделие пер-
вого класса безопасности, представляет собой 
вертикальный цилиндрический корпус с эллип-
тическим днищем. Внутри изделия размещается 
активная зона и внутрикорпусные устройства. 
Сверху корпус герметично закрыт крышкой с 
установленными на ней приводами механизмов 
и органов регулирования и защиты, патрубками 
для вывода кабелей датчиков внутриреакторного 
контроля. Сейчас обе страны в меньшей степени 
рассматривают друг друга как угрозу, а в боль-
шей – как партнеров в перспективных областях, 
таких как цифровые технологии, искусственный 
интеллект, где гонка за первенство между Китаем 
и США особенно остра, новые материалы, энер-
гетика, транспорт, биотехнологии, медицина. 

Некоторые аналитики высказываются в отно-
шении расширения делового сотрудничества с 
КНР только в сфере торговли и считают малове-
роятным даже организацию заказного производ-
ства в КНР, разработанных в РФ, высокотехноло-
гичных изделий.

Хотя есть пример кооперационных поставок ма-
териалов и комплектующих изделий из КНР для 
проведения в РФ НИОКР и производства иннова-
ционной продукции с высокой добавленной стои-
мостью. Так, например, анализ предложения на 
рынке КНР различных видов компонентов и мате-
риалов для оптоэлектронных приборов выявил вы-
сококонкурентную ситуацию на рынке и множество 
производителей по секторам:

• оптических компонентов (линз, призм и др.)> 
100 фирм,

• Al2O3  – алюмооксидной и др. керамике> 27 
фирм,
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• BeO  – оксидбериллиевой керамике> 12 фирм. 
В РФ число предложений по каждому сектору не 
превышает 5–7 и сроки поставки, как правило, со-
ставляют несколько месяцев после заказа, а цены в 
несколько раз выше, чем на рынке КНР.

Это обеспечивает возможность предприятиям 
РФ оперативной закупки напрямую материалов, 
комплектующих, компонентов, в том числе высоко-
технологичных, по ценам ниже, чем на европейском 
рынке, с хорошим качеством. Таким образом, вы-
явились сильные стороны и перспективы:

• возможность оперативных импортных поста-
вок в РФ и обеспечения потребностей НИОКР 
материалами, компонентами, узлами и промыш-
ленным оборудованием;

• наличие высококонкурентной рыночной сре-
ды в КНР (как правило, имеется от нескольких – 
до нескольких десятков производителей), что дает 
возможность российскому потребителю получить 
привлекательные цены (как правило, в 2–5 раз 
ниже существующих на российском рынке);

• небольшой срок изготовления и поставки  – 
для нестандартных металлических деталей, как 
правило, не превышает 2–4, для керамических де-
талей – от 1 до 5, а для оптических компонентов – 
от 4 до 6 недель;

• надежный путь и быстрый способ доставки до 
любого пункта в РФ через государственную почту 
КНР (ChinaPost) и РФ (Почта России) или экс-
пресс-доставка (EMS-express);

слабые стороны:
• невозможность оперативного контроля гра-

фика производства и качества товара непосред-
ственно на предприятии – производителе в КНР 
из-за удаленности от РФ;

• сложность получения информации и ведения 
оперативных коммуникаций на китайском языке;

• Несоответствие нормативной и правовой базы 
РФ и КНР в сфере ВЭД;

• сложность реализации претензий по качеству 
товаров и правового ведения хозяйственных спо-
ров в области ВЭД в КНР;

• организация системы проведения взаимных 
платежей в сфере ВЭД в РФ как в юанях, так и дол-
ларах США через сеть национальных банков РФ, ис-
ключая территорию США и др. стран.

Институт лазерных и сварочных технологий 
Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета представил роботизиро-

ванную установку прямого лазерного выращивания 
«ИЛИСТ-М». Это полнофункциональный роботи-
зированный технологический комплекс с контроли-
руемой атмосферой, независимой подачей двух ма-
териалов, 7-осевой кинематикой и размерами выра-
щиваемого изделия до ø 600 мм × h 400 мм. С другой 
стороны, небольшая занимаемая площадь, простота 
в использовании и низкая цена делают «ИЛИСТ-М» 
очень привлекательной для исследовательских задач, 
разработки новых технологий и материалов, а также 
для контрактного производства. На сегодняшний 
день роботизированная установка прямого лазерно-
го выращивания «ИЛИСТ-М» не имеет аналогов на 
отечественном и мировом рынках.

Российская компания GN tech (ООО «Джиэнтех») 
совместно с GN electronics (ООО «Джиэнаксель») 
входят в группу компаний «Джиэн», которая спе-
циализируется на оборудовании и материалах для 
микроэлектроники, фотоники, оптики и биотехно-
логий. Основными направлениями GN tech являют-
ся разработка и производство установок плазмен-
ной обработки материалов для широкого спектра 
применений, в том числе в области фотоники и оп-
тики. Плазменная обработка широко используются 
в качестве подготовительной операции для очистки 
поверхности от остаточных органических и неорга-
нических загрязнений, улучшения адгезии тонко-
пленочных покрытий, качества пайки и разварки, 
модификации свойств поверхности.

На стенде была представлена наиболее востре-
бованная на рынке серийно выпускаемая модель 
установки плазменной обработки в плазме тлеюще-
го низкочастотного разряда MPC LF в настольном 
исполнении с объемом камеры 12 литров, а также 
была продемонстрирована ее работа. Локализован-
ность комплектующих установки составляет 90 %, 
что существенно сокращает срок производства и 
сервисного обслуживания.

Ключевым трендом компании является обеспе-
чение поставки оборудования, обеспечивающего 
результат для каждого конкретного применения. 
Для этого проводятся предварительные тестовые 
процессы по отработке технологических режимов и 
выдаются рекомендации по обработке изделий за-
казчика. Так, за последний год было поставлено бо-
лее 10 единиц оборудования в ведущие российские 
предприятия. Специалисты компании осуществля-
ют ПНР и отработку режимов установок на терри-
тории заказчика.
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Установки плазменной обработки имеют широ-
кий модельный ряд и большой выбор опций, одна-
ко при необходимости специалисты компании мо-
гут доработать или спроектировать нестандартную 
установку под заданные требования. Кроме того, 
имеется возможность поставки материалов и заго-
товок, необходимых при производстве изделий фо-
тоники, оптики и микроэлектроники.

Производитель монокристаллического крем-
ния ООО «НПО «КРИТ». Компания является 
производственной фирмой, владеющей совре-
менным оборудованием собственной разработки 
и высокоэффективными технологиями в области 
производства изделий из монокристаллического 
кремния методом Чохральского.

Производство основано в 1989 году на базе науч-
ных и практических разработок в области техноло-
гии изготовления изделий из углерод-углеродных 
композиционных материалов (УУКМ) для приме-
нения в печах выращивания монокристаллического 
кремния методом Чохральского.

Компания выращивает монокристаллический 
кремний двух марок:

• КДБ p-тип проводимости, легированный бо-
ром, в диапазоне удельных сопротивлений 0,001–
80 Ом•см;

• КЭФ n-тип проводимости, легированный 
фосфором, в диапазоне удельных сопротивлений 
0,04–50 Ом•см.

Кремний производства компании «НПО 
«КРИТ» может использоваться в различных видах 
промышленности, таких как:

• Электронная. Применяется для изготовления 
твердотелых электронных приборов, микросхем 
и т.п.

• Оптическая. Применяется для изготовления 
компонентов оптических приборов, работающих 
в диапазоне длин волн 3–5 мкм (оптические окна, 
детекторы, линзы, обтекатели и другие компонен-
ты специального назначения).

• Солнечная энергетика. Используется для про-
изводства фотоэлектрических преобразователей 
(солнечных батарей).

Значительные достижения отмечены в научных 
исследованиях, которые были получены в конце 
2022 и начале 2023 года в институтах физического 
профиля в Сибирском отделении РАН, а также в тех 
институтах, которые находятся под руководством 
СО РАН. Впервые в мире с помощью черенковских 

телескопов получены данные о потоке гамма-излу-
чения от нейтронной звезды, находящейся в Кра-
бовидной туманности. Источник в Крабовидной 
туманности  – таинственная нейтронная звезда, 
которая получилась в результате взрыва сверхно-
вой звезды, случившегося почти тысячу лет назад, 
в 1054 году. Расстояние до этой звезды – порядка 
6,5 тысячи световых лет. И именно оттуда нашим 
учёным удалось зарегистрировать излучение со 
столь высокой энергией. Она намного больше, чем, 
например, можно сгенерировать в Большом адрон-
ном коллайдере. И поэтому наши учёные получили 
очень интересный результат.

В 2023 году будут начаты работы по введению в 
строй 4-го и 5-го инструментов комплекса гамма-
телескопов «Тайга-1» на астрофизическом поли-
гоне Иркутского Государственного Университета 
(далее – ИГУ) в Тункинской долине. Сейчас на этой 
площади работают три черенковских телескопа и 
прорабатывается проект создания новой установки, 
которая будет иметь площадь 10 кв. км. Аналогов в 
мире пока нет.

Развивается и второй уникальный проект физи-
ков ИГУ – Байкальский нейтринный телескоп. Вес-
ной 2023 года, когда будет еще достаточно прочный 
лёд на Байкале, началась подготовка 9 и 10 кластеров 
телескопа. Со льда приборы будут постепенно опу-
скаться в недра озера, и мощности прибора будут 
увеличены. Конечная цель – добиться объёма теле-
скопа в 1 кубический километр. И уже в 2023 году 
ученые в своей публикации напишут о диффузном 
потоке астрофизических нейтрино высоких энер-
гий, зарегистрированных на иркутской установке, 
и, по сути, это будет один из первых серьёзных на-
учных результатов, полученных на телескопе. Серь-
ёзно продвинулся в строительстве приборов и Ин-
ститут солнечно-земной физики СО РАН (далее  – 
ИСЗФ). В первую очередь это касается Сибирского 
радиогелиографа в рамках проекта создания Нацио-
нального гелиогеофизического центра. Инструмент 
строится в урочище Бадары в Тункинской долине. 
Он пришёл на смену «Сибирскому кресту»  – сол-
нечному радиотелескопу, включавшему 256 2,5-ме-
тровых антенн, стоявших в форме креста. Сейчас 
возведено более грандиозное сооружение на 528 ан-
тенн, выстроенных в форме трёх букв Т. Фактически 
сооружение и монтаж радиогелиографа завершены. 
В 2023 году инструмент будет сдан в эксплуатацию. 
Ещё один проект ИСЗФ – крупный солнечный те-
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лескоп-коронограф КСТ-3. Диаметр его зеркала – 3 
метра. В Саянской солнечной обсерватории будет 
возведена башня этого телескопа высотой порядка 
42 метров. На этот проект в 2022 году получено по-
ложительное заключение Главгосэкспертизы. В 2023 
году начнутся работы по сооружению КСТ-3, пол-
ностью он будет введён в строй в 2030 году.

Компания «АЗИМУТ ФОТОНИКС», специализи-
рованный дистрибьютор оптоэлектронных компо-
нентов и научного оборудования.

Компания «АЗИМУТ ФОТОНИКС» осуществля-
ет поставку оптических и лазерных компонентов от 
ведущих мировых производителей, оказывает ком-
понентную поддержку научной и производственной 
отрасли России. Среди крупнейших заказчиков  – 
МФТИ, ИФТП, МГТУ им. Баумана, предприятия 
Росатома, Роскосмоса и др. Компания поставляет 
широкий ассортимент продукции мировых брен-
дов: Digikey, Mouser, Arrow, Farnell, Tektronix, Agilent 
(KEYSIGHT), Coherent, Perkin Elmer, Excelitas, 
Edmund Optics, Th orlabs, Physik Instrumente, Luminos, 
Zaber, Cnilaser, Wavespectrum, Cobolt, Mountain 
Microwave, YESLED, Lightsensing, iXBlue Photonics, 
Opto-Link, ifi beroptics, Newport Optosky, Specim, 
Heimann Sensor, AdlOptica, Chroma,  Optogama, 
Semrock, Contrastech, Hikrobotics, RMAelectronics, 
QHYCCD, AZURE Photonics. Отдельное направле-
ние – поставка стендов, комплектующих и оборудо-
вания для биологических исследований.

На выставке были представлены:
• фотоэлектронные умножители;
• DPSS и диодные лазеры Cobolt и OmicronLaserage;
• оптические фильтры Chroma;
• детекторы счета фотонов Laser Components;
• детекторы InfraTec, InfraRed, VIGO Photonics и 

Heimann Sensor;
• усилители тока и напряжения Femto;
• фотодиоды, лазерные диоды и модули, оптиче-

ские элементы sglux, Laser Components;
• тестовый стенд Th orlabs с возможностью проде-

монстрировать гибкость его настройки при работе с 
лазерным оборудованием;

• стенд Specim, демонстрирующий возможности 
спектральной детекции материалов спектральной 
камерой в режиме непрерывного конвейера;

• собственная разработка компании «АЗИМУТ 
ФОТОНИКС» – УФ-лазер для скрайбирования ке-
рамики, гравировки, маркировки материалов, кор-
пусных изделий.

НПК «Фотоника» – современная высокотехно-
логичная компания, специализирующаяся на раз-
работке и производстве цифровых оптических си-
стем, чувствительных в спектральных диапазонах 
от ультрафиолетового до дальнего инфракрасно-
го. Выросшая из компании-дистрибьютора ЭКБ, 
на сегодняшний день НПК «Фотоника» реализу-
ет проекты полного цикла  – от разработки кон-
структорской документации до отгрузки готового 
продукта.

В этом году компания НПК «Фотоника» пред-
ставила очень востребованные на современном 
этапе новинки собственного производства и про-
дукцию от производителей-партнеров:

• компактные микродисплеи с высоким разре-
шением;

• лазерные дальномеры с возможностью изме-
рения объектов на расстоянии до 20 км;

• сенсоры УФ и видимого спектрального диапа-
зонов, охлаждаемые и неохлаждаемые детекторы 
инфракрасного диапазона: SWIR, MWIR, LWIR;

• камеры собственного производства с алгорит-
мами локального контрастирования и DDE;

• монолитные интегральные схемы (МИС) ма-
лошумящего усилителя для приемопередаточных 
устройств;

• широкополосные твердотельные усилители 
мощности;

• керамические, металлокерамические и пла-
стиковые корпуса для монолитных интегральных 
схем (МИС) СВЧ.

Это обеспечивает возможность оперативной 
закупки предприятиями РФ материалов, ком-
плектующих, компонентов, в том числе высоко-
технологичных, с хорошим качеством.

Более 160 компаний из Армении, Белоруссии, 
Китая, России на площади более 2900 кв. м пока-
зали свои инновационные разработки и образцы 
оборудования. По сравнению с прошлым годом 
экспозиция выставки увеличилась на 15 %. При-
мечательно и то, что более 20 компаний прини-
мали участие в «Фотонике» впервые, несмотря 
на то, что предприятиям отрасли приходилось 
перестраивать производство, искать новых парт-
неров, новые логистические цепочки, преодоле-
вать сложности. И нынешняя выставка, которая 
выросла и по численности, и по площади  – сви-
детельство того, что отрасль быстро и усиленно 
развивается.
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Прейскурант на 2023 год

Наименование Периодичность 
издания

Цена за 1 номер 
(руб.) с НДС

Журнал «Вестник метролога» 4 раза в год 1 100,00

Реализация журнала «Вестник метролога» по подписке 4 раза в год 1 100,00

Журнал «Альманах современной метрологии» 4 раза в год 1 500,00

Расценки на размещение рекламы 
в журнале «Вестник метролога» на 2023 год

Формат 
модулей (стр.)

Расположение 
в номере

Цена (руб.) 
черно-белой полосы

Цена (руб.) 
цветной полосы

1 Обложка - 2 страница 17 000 18 500

1 Обложка - 3 страница 16 000 17 000

1 Обложка - 4 страница 16 000 17 000

1 Внутренний блок 16 000 17 000

1/2 Внутренний блок 8 000 8 500

1/3 Внутренний блок 5 500 6 000

1/4 Внутренний блок 4 000 4 500

Цена с учетом НДС – 20 %


